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Die SanDisk Extreme® M.2-NVMe™-SSD mit 
PCIe® Gen 4.01 wurde speziell für Ihre 
anspruchsvollen kreativen Workflows 
entwickelt. Erleben Sie erstaunliche Leistung 
mit extremen Lesegeschwindigkeiten von bis 
zu 5.150 MB/s2 (1-TB3- und 2-TB3-Modelle), 
damit Sie schneller arbeiten, bearbeiten und 
gestalten können als jemals zuvor. Die SSD 
ist einfach mit einer einzigen Schraube 
installierbar – und mit Kapazitäten von bis  
zu 2 TB3 ist sie ideal für datenintensive 
Workloads. Das Western Digital® Dashboard 
zeigt Ihnen sogar den aktuellen Zustand 
der SSD an.

HIGHLIGHTS

	 Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5.150 MB/s2  

(1-TB3- und 2-TB3-Modelle) bewältigen 
anspruchsvolle Workloads.

	 Die PCIe®-Gen-4.0-Schnittstelle1 schafft ein flüssiges 
Erlebnis beim Anpassen von Fotos, Bearbeiten von 
Videos und Rendern von 3D-Modellen.

	 Jede Menge Platz für Ihre Musik, Fotos, Videos 

und Dokumente mit Kapazitäten von bis zu 2 TB3.

	 Mit der effizienten nCache™-4.0-Technologie 
können Sie Ihre Dateien schneller kopieren 
und veröffentlichen.

	 Bei vielen Laptops und Computern mit PCIe®-M.2-
2280-Slot über eine einzige Schraube installierbar – 
und das Western Digital Dashboard zeigt Ihnen den 
aktuellen SSD-Zustand an.

	 Auf Langlebigkeit ausgelegt mit bis zu 1.200 TBW 

Dauerhaltbarkeit7 (2-TB3-Modell) und durch eine 
5-jährige Garantie abgedeckt4, damit Ihre Daten 
zuverlässig verfügbar sind.

SanDisk Extreme® 
M.2-NVMe™-SSD
Die interne SSD für professionelle 
Workloads.
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1.	 PCIe®-Gen-4.0-Speichertechnologie erfordert ein kompatibles Motherboard. Die SanDisk Extreme® M.2-NVMe™-SSD ist abwärtskompatibel mit PCIe® Gen 3.0.
2.	 1 MB = 1.000.000 Byte. Angaben basieren auf unternehmensinternen Tests; die Leistung kann je nach Hostgerät, Schnittstelle, Nutzungsbedingungen und anderen Faktoren 

geringer sein. 
3.	 1 GB = 1.000.000.000 Byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 Byte. Die tatsächlich nutzbare Speicherkapazität ist geringer.
4.	 Siehe www.sandisk.com/wug
5.	 Als Betriebstemperatur gilt die vom Laufwerk gemeldete Temperatur. Bitte beachten: Wenn die SSD in einem System installiert ist, wird die gemessene Laufwerkstemperatur 

höher als die Umgebungstemperatur sein. Das SSD-Gehäuse ist auf Temperaturen von bis zu 60 °C ausgelegt.
6.	 Bei Lagertemperatur ist keine Datensicherheit gewährleistet.
7.	 TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf JEDEC-Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.  
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SanDisk Extreme® M.2-NVMe™-SSD
Die SSD mit der Geschwindigkeit für Profis.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Formatierte Kapazität  
und Modelle3

500 GB: SDSSDX3N-500G-G26
1 TB: SDSSDX3N-1T00-G26
2 TB: SDSSDX3N-2T00-G26

M.2-2280-Schnittstelle1 PCIe® Gen 4.0 16 GB/s, bis zu 4 Lanes

Übertragungsgeschwindigkeiten2

Sequenzielles Lesen: 

500 GB: 5.000 MB/s

1 TB: 5.150 MB/s

2 TB: 5.150 MB/s

Sequenzielles Schreiben: 

500 GB: 4.000 MB/s

1 TB: 4.900 MB/s

2 TB: 4.850 MB/s

Zufällige Schreibvorgänge: 

500 GB: 800.000 IOPS

1 TB: 800.000 IOPS

2 TB: 800.000 IOPS

Zufällige Lesevorgänge: 

500 GB: 460.000 IOPS

1 TB: 740.000 IOPS

2 TB: 650.000 IOPS

Produktabmessungen

Länge: 80 ± 0,15 mm

Breite: 22 ± 0,15 mm

Höhe: 2,38 mm

Gewicht: 5,5 g ± 0,5 g

Betriebstemperatur5 0 °C bis 85 °C (32 °F bis 185 °F)

Temperatur bei Nichtbetrieb6 -40 °C bis 85 °C (-40 °F bis 185 °F)

Dauerhaltbarkeit7

500 GB: 300 TBW

1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW

Garantie4 5 Jahre

http://www.sandisk.com/wug

