
Descubre el rendimiento y la versatilidad 
excepcionales de los discos de estado 
sólido con el ecosistema de SSD SanDisk® 
Professional PRO-BLADE™. Transfiere, 
copia y edita grabaciones sin esfuerzo 
gracias al potente e intercambiable PRO-
BLADE SSD Mag. Lleva menos peso al 
transportar varios SanDisk Professional 
PRO-BLADE SSD Mag ligeros, disponibles 
en capacidades de hasta 4 TB1. Carga 
el PRO-BLADE SSD Mag en la carcasa 
portátil PRO-BLADE TRANSPORT, con 
velocidades de transferencia de hasta 
2000 MB/s2, e introduce hasta cuatro SSD 
Mag en la carcasa de sobremesa PRO-
BLADE STATION para conseguir una alta 
velocidad que alcanza los 3000 MB/s2 y 
así disfrutar de un flujo de trabajo más 
versátil*.

u	�Diseño ligero y compacto para llevar más 
capacidad en menos tamaño

u	�La versatilidad modular permite escalar y 
personalizar la configuración fácilmente 

u	�Diseño extremadamente duradero, con 
resistencia a caídas de 3 m de altura y al 
aplastamiento de hasta 1814 kg (4000 lb)3 

u	�Úsalo con la carcasa PRO-BLADE 
TRANSPORT* para poder transportarlo 
sin problemas y obtener velocidades de 
transferencia de hasta 2000 MB/s2

u	�Al cargarlo en la carcasa de sobremesa 
PRO-BLADE STATION*, obtendrás una 
capacidad total de 16 TB1 y una velocidad 
de transferencia de hasta 3000 MB/s2

u	�Cubierta de aluminio que no se 
sobrecalienta para ayudar a mantener un 
rendimiento superrápido 

PRINCIPALES PRESTACIONES

El versátil NVMe™ SSD Mag que 
potencia el ecosistema de disco de 
estado sólido modular definitivo.
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PRO-BLADE™ SSD Mag
NVMe™ SSD Mag modular y ultraportátil



* PRO-BLADE STATION y PRO-BLADE TRANSPORT se venden por separado.
1 1 TB = 1 billón de bytes. Puede que la capacidad real del usuario sea menor en función del entorno operativo. 
2 �Según las velocidades de lectura. Hasta 2000 MB/s con PRO-BLADE TRANSPORT y hasta 3000 MB/s con PRO-BLADE STATION. 1 MB/s = 1 millón de bytes por segundo. Según las pruebas internas, 

el rendimiento puede variar en función del dispositivo, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores.
3 En un suelo de hormigón con moqueta.
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PRO-BLADE™ SSD Mag

EN TODO EL MUNDO

Capacidad1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-GBAND 6 19659 19769 8 0 619659 197698 40 61965 91976 96

2 TB SDPM1NS-002T-GBAND 6 19659 19831 2 0 619659 198312 40 61965 91983 10

4 TB SDPM1NS-002T-GBAND 6 19659 19843 5 0 619659 198435 40 61965 91984 33

CHINA

Capacidad1 SKU UPC EAN GTIN-14

1 TB SDPM1NS-001T-ZBAND 6 19659 19830 5 0 619659 198305 40 61965 91983 03

2 TB SDPM1NS-002T-ZBAND 6 19659 19842 8 0 619659 198428 40 61965 91984 26

4 TB SDPM1NS-004T-ZBAND 6 19659 19844 2 0 619659 198442 40 61965 91984 40
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ESPECIFICACIONES

Interfaz Interfaz PRO-BLADE

Disco SSD NVMe

Velocidad de transferencia de datos2
Velocidad de lectura de hasta 2000 MB/s con PRO-BLADE TRANSPORT y hasta 
3000 MB/s con PRO-BLADE STATION; las velocidades de escritura son menores. 
PRO-BLADE TRANSPORT y PRO-BLADE STATION se venden por separado.

Temperatura operativa 5o-35 oC  |  41o-95 oF

Tamaño (lar. x an. x al.) 109,8 x 28,0 x 7,5 mm | 4,32 x 1,10 x 0,30 in

Peso 0,045 kg | 0,10 lb

Requisitos del sistema
macOS 10.13 o versiones posteriores (compatible con Time Machine)
Windows® 10 o versiones posteriores (es necesario reformatear)

Contenido de la caja
PRO-BLADE SSD Mag
Guía de inicio rápido

Embalaje comercial (lar. x an. x al.)

14,4 x 129 x 103,6 mm | 0,57 x 4,08 x 5,08 in
Cajas para venta minorista por caja máster: 10
Cajas máster por palé: 420
Unidades por palé: 4200

Úsalo con la carcasa  
PRO-BLADE TRANSPORT*

Úsalo con la carcasa  
PRO-BLADE STATION*

Garantía limitada

AÑOS


