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PRO-BLADE™ TRANSPORT

Carcasa SSD NVMe™ portdatil y modular

Carcasa SSD de gran calidad y
portdtil para una escalabilidad
de flujo de trabajo ultrarrdpida.

Disfruta del flujo de trabajo definitivo con SSD PRINCIPALES PRESTACIONES
al emparejar varias SanDisk® Professional
PRO-BLADE™ SSD Mag* potentes con la
carcasa PRO-BLADE TRANSPORT, para
lograr velocidades de lectura y escritura de
hasta 2000 MB/s'. El dispositivo PRO-BLADE
TRANSPORT te permite cambiar facilmente

» Conecta una PRO-BLADE™ SSD Mag*
para obtener un SSD portdtil con unas
velocidades USB-C™ (20 Gb/s) de hasta
2000 MB/s' en lectura y escritura

las PRO-BLADE SSD Mag, para que puedas » La versatilidad modular te permite
llevar varios terabytes de almacenamiento cambiar fdcilmente las PRO-BLADE
sin ocupar mucho espacio. Monta la carcasa SSD Mag para anadir capacidad sin
PRO-BLADE TRANSPORT en tu cémara ralentizar tu actividad

compatible para grabar con USB direc‘rar.n.erl\’re » Combina varias PRO-BLADE SSD Mag
en la PRO-BLADE SSD Mag. Esto te permitird para llevar tantos terabytes como
realizar tomas mds largas y obtener tiempos necesites de forma compacta y ligera
de descarga mds rdpidos, para disfrutar de

un flujo de trabajo increible tanto en el estudio » Cuenta con un disipador de calor de
como en las localizaciones. aluminio para ayudar a refrigerar la

PRO-BLADE SSD Mag y mantener
altas velocidades

» Acéplalo a una cdmara compatible con
USB-C para recargar fdcilmente con
SSD Mag
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ESPECIFICACIONES
Interfaz USB SuperSpeed de 20 Gb/s | 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Disco SSD NVMe
Velocidad de transferencia de datos' Velocidad de lectura y escritura de hasta 2000 MB/s

Temperatura operativa 41a -95°F | 5a-35°C

Tamafio (lar. x an. x al.) 130,4 x 71,5 x 16 mm 5,13 x 2,82 x 0,63 in

Peso 0,165 kg | 0,36 Ib

macOS 10.13 o versiones posteriores (compatible con Time Machine)

Requisitos del sistema . . . .
q Windows® 10 o versiones posteriores (es necesario reformatear)

PRO-BLADE TRANSPORT
Contenido de la caja Cable USB-C de 20 Gb/s
Guia de inicio rdpido

48 x 183 x 120 mm | 1,89 x 4,72 x 7,2 in
. . Cajas para venta minorista por caja mdster: 6
Embalaje comercial (lar. x an. x al.) ]
Cajas mdster por palé: 135

Unidades por palé: 810

EN TODO EL MUNDO

Capacidad SKU UPC EAN GTIN-14
0TB SDPM2NB-0000-GBAND 619659 19845 9 0 619659 198459 80 61965 91984 55
Capacidad SKU UPC EAN GTIN-14
0TB SDPM2NB-0000-ZBAND 619659 19847 3 0 619659 198473 80 61965 91984 79

" PRO-BLADE SSD Mag se vende por separado.
"Basado en la velocidad de lectura y escritura. 1 MB/s = 1 millén de bytes por segundo. Segun las pruebas internas, el rendimiento puede variar en funcién del dispositivo,
el Mag, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores.

SanDisk, el logotipo de SanDisk, el disefio de SanDisk, SanDisk Professional, el logotipo de SanDisk Professional y PRO-BLADE son marcas comerciales registradas
o marcas comerciales de Western Digital Corporation o sus filiales en los EE. UU. u otros paises. USB-C es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc.

NVMe es una marca comercial registrada de NVM Express, Inc. macOS y Time Machine son marcas comerciales de Apple, Inc. Windows es una marca comercial

o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. u ofros paises. Todas las demds marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
Las especificaciones de los productos estdn sujetas a cambios sin aviso previo. Las imdgenes mostradas pueden diferir del producto real.
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Western Digital Technologies, Inc. es el vendedor registrado y licenciatario de los productos SanDisk® en el continente americano. PROFESSIONAL
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