
Ultrastar® DC SN650
FICHA DE DATOS MEMORIA DE ESTADO SÓLIDO PARA CENTROS DE DATOS

NVMe™ SSD de gran capacidad y arquitectura de 
almacenamiento desagregado
A medida que los centros de datos en la nube y con escalabilidad horizontal se 
han vuelto cada vez más desagregados, el almacenamiento ha podido escalar 
independientemente de la informática, lo que aporta elasticidad a las empresas durante 
los periodos de máxima demanda a la vez que evita los silos de datos y mejora el coste 
total de propiedad.

El almacenamiento desagregado es ideal para los proveedores de servicios en la nube, 
ya que ofrece una variedad de servicios de almacenamiento que se combinan para 
proporcionar un servicio de mayor calidad, mayor uniformidad en el rendimiento y 
mayor uso del almacenamiento.

En lo que respecta a los clientes de centros de datos con escalabilidad horizontal, 
el almacenamiento desagregado ofrece proveedores de servicios gestionados para 
aumentar de un modo efi caz la capacidad, de manera que las aplicaciones modernas 
puedan procesar grandes conjuntos de datos desestructurados.

A medida que las cargas de trabajo aumentan hasta medirse en petabytes, los SSD de 
almacenamiento de gran capacidad y coste optimizado tienen un papel cada vez más 
importante. El Ultrastar DC SN650 NVMe SSD puede reducir el tiempo necesario para 
convertir los datos en información procesable.

PCIe® Gen 4.0
El nuevo Ultrastar DC SN650 NVMe™ SSD incluye el controlador de próxima generación 
Western Digital®, la interfaz PCIe Gen 4.0 y la memoria Western Digital BiCS5 TLC 3D 
NAND.

BiCS5 TLC 3D NAND, con una mayor densidad de bits por mm2, es la próxima generación 
de memorias 3D NAND con capacidades más altas de hasta 15,36 TB¹. Con la última 
PCIe Generation 4.0, el Ultrastar DC SN650 permite un rendimiento a gran escala 
para aplicaciones con cargas de trabajo cada vez mayores. Diseñado y creado para la 
infraestructura de almacenamiento de SSD de 2,5” estándar, incluye compatibilidad con 
placas base U.2 y U.3.

Cargas de trabajo en crecimiento 
El Ultrastar DC SN650 NVMe SSD está optimizado para cargas de trabajo en la nube y 
con escalabilidad horizontal, proporcionando una calidad de servicio más uniforme y 
un mejor uso del almacenamiento para el almacenamiento en bloques, de objetos o de 
archivos.

Las cargas de trabajo emergentes para macrodatos, inteligencia artifi cial y aprendizaje 
automático están aumentando en tamaño y complejidad. Se suelen almacenar en 
arquitecturas distribuidas, escalonadas o desagregadas. El Ultrastar DC SN650 
NVMe SSD está optimizado para mover grandes conjuntos de datos rápidamente y 
proporcionar uniformidad en el rendimiento a varios servidores, lo que lo hace ideal 
para escalar la capacidad y maximizar la relación GB/vatios para 
las grandes cargas de trabajo en crecimiento.

Protección de los datos
El Ultrastar DC SN650 NVMe SSD garantiza que no se pierdan los datos, incluso si se 
produce un corte de energía. Esta unidad incorpora protección contra cortes eléctricos, 
lo que mantiene los datos a salvo en caso de producirse una interrupción repentina e 
inesperada del suministro eléctrico. Además, cuando sea necesario retirar la unidad, la 
función de borrado seguro elimina todos los datos.

Fiabilidad
El Ultrastar DC SN650 NVMe SSD se ha diseñado para que sea fi able e incorpora 
características de clase empresarial como protección contra cortes eléctricos, dos 
millones de horas de fi abilidad (prevista) y 1 DW/D. Por si eso no fuera sufi ciente, 
también incluye una garantía limitada de cinco años.

Características
�  Controlador compatible con Western 

Digital NVMe 1.4; PCle 4.0
� Western Digital BiCS5 3D TLC NAND
�  Interfaz U.3 (compatible con la placa 

base U.2)
� 1 DW/D
•  Características de clase empresarial como:

– Protección contra cortes eléctricos
– 128 nombres de espacio
–  Protección completa contra la pérdida 

de datos
     –  Protección de ruta de datos de 

extremo a extremo
     – Tamaños de sector variables
     – NVMe-MI 1.1b
•  Tiempo medio entre averías (previsto) de 2 

millones de horas
• Borrado seguro
• Garantía limitada de 5 años6

Aplicaciones y entornos
� Centros de datos en la nube 
�  Soluciones defi nidas por software o con 

escalabilidad horizontal  
� Macrodatos 
� Bases de datos distribuidas o NoSQL
�  IA, aprendizaje automático y aprendizaje 

profundo
� Archivo de datos 

U.3 de 2,5 pulgadas, 15 mm, NVMe SSD
7,68 TB1, 15,36 TB1
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Especificaciones del producto
Capacidad¹ 7,68 TB 15,36 TB

Resistencia² 1 DW/D 1 DW/D

Máximo de petabytes escritos 14 28

Seguridad SE, ISE

Formato U.3, 15 mm

Interfaz PCIe Gen 4.0, NVMe 1.4b

Rendimiento³

Rendimiento de lectura  
(máximo en MB/s, secuencial 128 KiB) 6500 MB/s 6600 MB/s

Rendimiento de escritura  
(máximo en MB/s, secuencial 128 KiB) 1900 MB/s 2800 MB/s

IOPS de lectura (máximas, aleatorias 4 KiB) 705 K 970 K

IOPS de escritura (máximas, aleatorias 4 KiB) 74 K 109 K

Latencia de lectura (μs, en promedio)⁴ 115 120

Latencia de escritura (μs, en promedio)⁴ 30 20

Fiabilidad
MTBF⁵ (horas, previsto) 2 M
Tasa de errores de bits no corregibles 
(UBER) 1 de 1017

Tasa de fallo anual (AFR, previsto)⁵ 0.44%

Garantía limitada⁶ (años) 5

Gestión energética
Requisito (CC, +/- 10 %) +12v, 3,3v

Modos operativos (Normal) 16 W, 18 W

Inactividad (en promedio) 8 W 9 W

Tamaño físico
Altura-z (mm) 15 mm

Dimensiones (ancho x largo, mm) 69,85 x 100,45

Entorno
Temperatura de funcionamiento (ambiente) De 0°C a 70°C

Temperatura de almacenamiento⁷ De -40°C a 85°C

Número de pieza
SE ISE Número de modelo Capacidad¹ DW/D

0TS2433 – WUS5EA176ESP5E1 7,68 TB 1

0TS2434 – WUS5EA1A1ESP5E1 15,36 TB 1

– 0TS2374 WUS5EA176ESP5E3 7,68 TB 1

– 0TS2375 WUS5EA1A1ESP5E3 15,36 TB 1

1 �Un megabyte (MB) equivale a un millón de bytes, un 
gigabyte (GB) equivale a 1000 MB (mil millones de bytes), un 
terabyte (TB) equivale a 1000 GB (un billón de bytes) y un 
petabyte (PB) equivale a 1000 TB. La capacidad real para el 
usuario puede ser menor debido al entorno operativo.

2 �La tasa de resistencia se basa en DW/D usando cargas de 
trabajo de escritura y JESD 2019 totalmente aleatorias de 
4 KiB durante 5 años.

3 �Todas las especificaciones de rendimiento y latencia son 
preliminares y están sujetas a cambios. El rendimiento se 
mide con el modo operativo de máxima potencia

4 Latencia media aleatoria a 4KiB, QD=1. 
5 �Las especificaciones de MTBF y AFR se basarán en 

una muestra y se calculan usando datos estadísticos y 
algoritmos de aceleración en las condiciones operativas 
típicas para este modelo de disco. Las calificaciones de 
MTBF y AFR no predicen la fiabilidad de un disco específico 
y tampoco constituyen una garantía.

6 �La garantía del producto caducará en el momento que 
llegue primero: (i) la fecha en la que el soporte flash haya 
alcanzado un uno por cierto (1 %) de su vida restante, o (ii) 
la fecha de caducidad del periodo de tiempo asociado al 
producto.

7 �Los valores se basan en la temperatura ambiente. Cuando 
no esté en funcionamiento, se debe evitar la exposición 
a temperaturas superiores a 40 °C por periodos de más 
de tres meses, así como la exposición a temperaturas 
superiores a 70 °C por periodos de más de dos semanas.
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z = Configuración de cifrado

1 = Borrado seguro

3 = Borrado seguro instantáneo
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