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Western Digital.

Entra en accion rapidamente con velocidades
de lectura secuencial de hasta 36080 MB/s? que
potencian el sistema y el juego, ademas de
reducir los tiempos de carga.

Arrasa a tus oponentes con la tecnologlia de
almacenamiento PCIe® Gen4! ([compatible con
la version anterior PCIe Gen3].

E1l panel de control WD_BLACK™ te ayuda

a conservar la salud del disco y permite
que el modo juegos mantenga un rendimiento
maximizado de forma sostenida.

Disponible en capacidades de hasta 1 TB* para
almacenar los dltimos juegos y las futuras
actualizaciones.

Juega durante mas tiempo antes de la
siguiente carga con un consumo de energila
hasta un 38 % menor® gue su predecesor.

Incluye una garantia limitada de 5 afos* para
gque puedas centrarte en darlo todo jugando.

WD_BLACK"/DRIVE YOUR GAME




CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

MENOS ESPERAS Y MAS JUEGO

Las velocidades de lectura secuencial de hasta 3600 MB/s? reducen
el tiempo de carga del sistema, el juego y los niveles para que puedas
volver a la accion mas rapido que nunca.

JUEGOS DE NUEVA GENERACION

Arrasa a tus oponentes con la tecnologia de almacenamiento
PCle® Gen4', capaz de desatar velocidades increibles y lograr un
rendimiento incomparable. (También es compatible con la version
anterior PCle Gen3].

MAXIMO RENDIMIENTO DE FORMA SOSTENIDA

El panel de control WD_BLACK™ te ayuda a conservar la salud del disco
y permite que tanto tG como tu disco alcancéis niveles maximizados
de rendimiento de forma constante.

GUARDA MAS DATOS

Disponible en capacidades de hasta 1TB,* el WD_BLACK™ SN750 SE
NVMe™ SSD te proporciona mucho espacio para almacenar los Gltimos
juegos y las futuras actualizaciones.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

COMPITE DURANTE MAS TIEMPO

El WD_BLACK™ SN750 SE NVMe SSD consume hasta un 30 % menos®
de energia que su predecesor, lo que permite seguir jugando durante
maés tiempo antes de la siguiente carga.

5 ANOS DE GARANTIA LIMITADA*

El disco WD_BLACK™ SN750 SE NVMe™ SSD incluye una garantia limitada
de 5 anos para que puedas centrarte en arrasar a tus oponentes.

CAPACIDADES Y MODELOS: INTERFAZ: ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO:
1 TB WDS100T1BOE-00B3VO PCIe® Gen4 TEMPERATURA OPERATIVA”:
500 GB WDS500G1BOE -00B3VO 53 0 O & 6 G D 0 6 A 5 O
250 GB WDS250G1B0E -00B3V0 —
: TEMPERATURA NO OPERATIVA®:
5.
LI LONGITUD: 80 = 0,15 mm De -67 °F a 185 °F [de -55 °C a 85 °C)
m lLectura secuencial: ANCHO : 22 + 9,15 mm
1 TB: 3600 MB/s ALTURA: 2,38 mm SISTEMAS COMPATIBLES
500 GB: 3600 MB/s .
PESO: 7.59 =149 m COMPATIBLE CON VERSIONES ANTERIORES:
950 GB: 3200 MB/s
) : RESISTENCIA¢ ([TBW] : PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1,
m Escritura secuencial:
1 TB: 600 PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2
1 TB: 2830 MB/s SCTe Bomp o1
- E en X
500 GB: 2000 MB/s S0 By 2Eh é_ e e
- | | 1Nndows . (0]
950 GB: 1000 MB/s Zades 2 .

GARANTIA LIMITADA:
5 anos

*En lo que se refiere a capacidad de almacenamiento, un gigabyte (GB) equivale a mil millones de bytes y un terabyte (TB] equivale a un billén de bytes. Puede que la capacidad real del usuario sea menor

en funcién del entorno operativo.

'La tecnologia de almacenamiento PCle Gen4 requiere una placa base que la admita. El WD_BLACK SN750 SE es compatible con la version anterior PCle Gen3.
2En lo que se refiere a velocidad de transferencia, un MB/s equivale a un millon de bytes por segundo. Segun las pruebas internas, el rendimiento puede variar en funcion del dispositivo, las condiciones de uso,

la capacidad del disco y otros factores.

3 En comparacion con el WD_BLACK SN750 NVMe SSD en una prueba de potencia activa media de MobileMark de 2018.

45 anos o el limite de resistencia maxima (TBW), lo que ocurra primero. Consulta support.wdc.com para conocer los detalles de la garantia especificos de cada region.

5 Condiciones de prueba: El rendimiento se basa en la prueba de CrystalDiskMark 7.0, que utiliza una gama LBA de 1000 MB Asus ROG Crosshair VIl Hero X570 con procesador AMD Ryzen 9 3950X de 16 nucleos,
HyperX Fury de 32 GB, a 3200 MHz DDR4 CL 16 DIMM. Windows 10 Pro de 64 bits 2004 (19041.329) 20H1 con controlador de almacenamiento Microsoft y disco secundario. El rendimiento puede variar en funcion del
dispositivo, las condiciones de uso, la capacidad del disco y otros factores. 1 MB = 1000 000 de bytes. IOPS = operaciones de entrada/salida por segundo.

5 Los valores de TBW [terabytes escritos] se calculan utilizando la carga de trabajo (JESD219) del cliente JEDEC y pueden variar segln la capacidad del producto.

7 La temperatura operativa se mide con un sensor de temperatura integrado.
8 La temperatura de almacenamiento no operativa no garantiza la conservacion de los datos.
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