SSD PRO-G40

Unidad SSD NVMe™
portatil y ultrarresistente
de modo dual.

Sumérgete en la accién con la unidad

SSD SanDisk® Professional PRO-G40™ recargada

y ultrarresistente. Creado para ofrecer compatibilidad
con Thunderbolt™ 3 y USB-C™, este disco versdtil

te permite colaborar de manera eficiente entre
dispositivos. Con una velocidad de lectura constante
hasta 3000 MB/s' con Thunderbolt™ 3, la unidad

SSD SanDisk® Professional PRO-G40™ te impulsa

a través de las cargas de trabajo mds demandantes.
Lleva esta unidad duradera dondequiera que te lleve
tu visién, soporta caidas hasta 3 m y aplastamiento
hasta 4000 Ib con una clasificacién IP68, resistente
al polvo® y al agua, que ayuda a soportar los
elementos en casi cualquier ubicacidn.
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USB 3.2 Gen 2 Ultrarresistente Garantia
(10 Gbps) limitada?

Thunderbolt™ 3
(40Gbps)
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Velocidades ultrarrdpidas de lectura hasta
3000 MB/s'y 2500 MB/s' de escritura con
Thunderbolt™ 3 (40 Gbps), capaces de transferir
50 GB en 30 segundos o menos'

Modo dual, que admite Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) y
USB-C™ (10 Gbps), compatible con las computadoras
portdtiles y de escritorio con Intel® EVO™

Disefo ultrarresistente con clasificacién IP68 de alto
nivel resistente al agua y al polvo, al aplastamiento
hasta 4000 Ib y a caidas hasta 3 m?

El nucleo refrigerado de aluminio extrae el calor
del disco interno para mantener las velocidades
ultrarrdpidas de transferencia

Carcasa profesional para una resistencia superior
que puede sentir

Garantia limitada de 5 afos?
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Thunderbolt™ 3 USB 3.2 Gen 2 Ultrarresistente Garantia
(40Gbps) (10 Gbps) limitada?

ESPECIFICACIONES
Interfaz Thunderbolt™ 3 (40 Gbps); SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Disco NVMe™ SSD

Thunderbolt™ 3: Hasta 3000 MB/s de lectura y 2500 MB/s de escritura

. . ;
Velocidad de transferencia de datos USB-C™: Hasta 1050 MB/s de lectura y 1000 MB/s de escritura

Temperatura operativa 41°-95°F | 5°-35°C

Formato de unidad exFAT (APFS mediante un cambio de formato)

Tamado (largo, ancho y alto) 4,36 x 2,28 x 0,47 in | 111 x 58 x 12 mm

Peso 1TB: 0,27 Ibs | 121,2 g 2 TB: 0,27 lbs | 122,3 g 4 TB: 0,27 Ibs | 123,19

Sistemas operativos macOS 10.13+ (compatible con Time Machine), Windows® 10+
SSD PRO-G40

Contenido de la caja Cable Thunderbolt™ 3 (40 Gbps)

Guia de inicio rdpido

1,30 x 4,21 x 5,00 in | 33 x 107 x 127 mm
Empaques individuales por caja principal: 5
Caijas principales por palé: 13

Unidades por palé: 65

Embalaje comercial

Capacidad” Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

1TB Negro SDPS31H-001T-GBC1D 6 19659 20959 9 0 619659 209599 30 61965 92095 90
2TB Negro SDPS31H-002T-GBC1D 6 19659 20956 8 0 619659 209568 30 61965 92095 69
4TB Negro SDPS31H-004T-GBC1D 6 19659 20961 2 0 619659 209612 30 61965 92096 13
Capacidad” Color UNIDAD DE ALMACENAMIENTO (SKU) UPC EAN GTIN-14

1TB Negro SDPS31H-001T-ZBC1D 6 19659 20958 2 0 619659 209582 30 61965 92095 83
2TB Negro SDPS31H-002T-ZBC1D 6 19659 20960 5 0 619659 209605 30 61965 92096 06
4TB Negro SDPS31H-004T-ZBC1D 6 19659 20957 5 0 619659 209575 30 61965 92095 76

“1TB = un billén de bytes. La capacidad real del usuario puede ser menor segun el entorno de operacién.

"1 MB/s = un millén de bytes por segundo. Seguin pruebas internas, el rendimiento puede variar en funcién del dispositivo de alojamiento, las condiciones de uso, la capacidad de la unidad y otros factores.
2 Consulta www.sandisk.com/wug.

3 En funcién de pruebas internas.

Western Digital, el disefio de Western Digital, el logotipo de Western Digital, SanDisk, el disefio de SanDisk, el logotipo de SanDisk, SanDisk Professional, el logotipo de SanDisk Professional

y SanDisk Professional PRO-G40 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Western Digital Corporation o de sus empresas dfiliadas en Estados Unidos y en otros paises. USB-C
es una marca comercial de USB Implementers Forum, Inc. Intel, el logotipo de Intel, Intel Evo y Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales. NVMe es una marca comercial
de NVM Express, Inc. Todas las otras marcas son propiedad de sus respectivos duefos. Las especificaciones del producto estdn sujetas a cambio sin previo aviso.

©2023 Western Digital Corporation o sus empresas afiliadas. Todos los derechos reservados.
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