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Une carte microSD pour 
smartphones et autres  
appareils de jeu portable.

POINTS FORTS

SanDisk® GamePlay
Carte microSD™

Ne laissez tomber aucun jeu avec la carte microSD 
SanDisk GamePlay, qui ajoute jusqu’à 1 To* à votre  
bibliothèque de jeu. Avec des vitesses de lecture 
allant jusqu’à 190 Mo/s1, vous commencez une 
partie plus vite sans obligation d’y rester. Passez 
avec fluidité de vos jeux à vos messages, réseaux 
sociaux et autres applications grâce aux incroyables 
performances A22. Retrouvez également vos 
moments de jeu épiques et hilarants en 4K UHD3 
pour les partager avec vos amis ou les personnes 
qui vous suivent. Peu importe votre style, vous 
jouerez à vos jeux favoris d’une toute autre manière.

	 Stockage massif : Enregistrez vos jeux favoris 
avec jusqu'à 1 To* de stockage supplémentaire 
pour votre collection complète.

	 Performances incroyables : jusqu’à 190 Mo/s  
en lecture1 et jusqu’à 130 Mo/s en écriture1  
pour démarrer une partie plus vite.

	 Faites plusieurs choses lorsque vous jouez : 
passez du mode jeu aux messages, réseaux 
sociaux et autres applications en un clin d’œil 
grâce à des performances d’application A22.

	 Montrez votre style de jeu :enregistrez vos 
prouesses de gaming en 4K UHD3.

	 Éliminez la latence : la prise en charge haute 
performance des graphismes des jeux AAA/3D/
VR vous permet de jouer sans interruption.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Format microSDXCTM

Capacités disponibles* 256 Go, 512 Go, 1 To

Performances/vitesse1 Jusqu’à 190 Mo/s en lecture et 130 Mo/s en écriture

Dimensions du produit 52,8 mm x 20 mm x 9,4 mm 

Dimensions de l’emballage microSD : 10,92 mm x 14,99 mm x 1,02 mm

Température de fonctionnement -25 à 85°C (-13°F à 185°F)

Température de stockage -40°C à 85°C (-40°F à 185°F)

Compatibilité Compatible avec les cartes microSDXC et microSDXC UHS-I prenant en charge les périphériques hôtes

Garantie4 À vie sous conditions

*1 Go = 1 000 000 000 octets. 1 To = 1 000 000 000 000 octets. Le stockage réellement disponible pour l’utilisateur est moindre.
1	 vitesse de lecture pouvant atteindre 190 Mo/s, grâce à une technologie propriétaire permettant de dépasser les 104 Mo/s offerts par la norme UHS-I. Des appareils compatibles capables 

d'atteindre ces vitesses sont requis. Jusqu'à 130 Mo/s en écriture. Sur la base de tests internes ; les performances peuvent être inférieures en fonction du périphérique hôte, de l’interface, 
des conditions d’utilisation et d’autres facteurs. 1 Mo = 1 000 000 octets.

2	Performance A2 correspond à 4000 IOPS en lecture, 2000 IOPS en écriture. Les résultats peuvent varier en fonction de l’appareil hôte, des types d’applications ou des réglages choisis.
3	Appareil compatible requis. La prise en charge de la vidéo 4K UHD (3840 x 2160) peut varier en fonction du dispositif hôte, des attributs des fichiers et d’autres facteurs.  

Rendez-vous sur www.sandisk.com/HD.
4	Garantie de 30 ans en Allemagne, au Canada et dans les régions ne reconnaissant pas la garantie à vie. Consultez www.sandisk.com/wug.
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