
Présentation du nouveau disque SSD NVMe™ WD Black™ : 
la force motrice à la base de toutes vos actions. Offrant 
des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles pouvant 
atteindre respectivement 3 400 et 2 800 Mo/s (pour le 
modèle 1 000 Go) et équipé de l'architecture de stockage 
innovante Western Digital NVMe SSD, il associe à la 
perfection une vitesse ultra-rapide, des performances 
supérieures et la technologie NAND 3D de Western 
Digital™. Pouvant atteindre 600 ToW¹ et 1,75 million d'heures 
MTTF, le lecteur WD Black NVMe SSD est le lecteur SSD 
sur lequel vous pourrez toujours compter.

Avancez à vitesse grand V
Pas de compromis. Rien ne vous retient. Le lecteur WD Black NVMe 
SSD permet des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles pouvant 
atteindre respectivement 3 400 et 2800 Mo/s¹ pour les jeux, le 
montage vidéo, la réalité virtuelle et bien plus encore.

Exigez plus. Consommez moins.
Tout est possible. Le lecteur WD Black NVMe SSD est conçu pour durer 
et assumer les charges de travail les plus importantes. Sa gestion de 
l'alimentation innovante et sa régulation thermique préviennent en 
permanence la surchauffe afin d'offrir des performances élevées et 
constantes.

Conçu pour l'excellence
Supprimez toutes les frontières grâce à la nouvelle plateforme SSD 
intégrée verticalement de Western Digital. Dotée de la technologie 
NAND 3D de Western Digital, cette architecture de stockage innovante 
est optimisée, ce qui lui permet de combiner faible latence et efficacité 
énergétique tout en étant compatible avec le nombre croissant 
d'applications qui bénéficient de NVMe.

Libérez votre potentiel
Créez sans limites. Le disque SSD NVMe WD Black est couvert par une 
garantie limitée de 5 ans et sa compatibilité avec de nombreux PC 
haute performance est certifiée par le F.I.T. Lab de WD.

Vous êtes aux commandes
Surveillez la capacité disponible sur votre disque, sa température de 
fonctionnement, ses attributs SMART et plus encore, grâce au tableau 
de bord WD SSD. Le logiciel Acronis® True Image™ WD Edition, 
disponible en téléchargement gratuit, permet de cloner vos disques 
et de sauvegarder votre système d'exploitation, vos applications, vos 
paramètres et toutes vos données en général.
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INTERFACE

PCIe Gen3 x4

FORMAT

M.2 2280-S3-M

CAPACITÉS

250 Go à 1 To

NUMÉROS DE MODÈLE

WDS250G2X0C
WDS500G2X0C
WDS100T2X0C

APPLICATIONS

Les disques SSD WD Black NVMe sont 
disponibles au format M.2 2280, idéal pour la 
création de systèmes de jeux haut de gamme 
ou pour les tours d'ordinateurs de bureau et 
les ordinateurs portables haute performance 
compatibles avec un connecteur de type M.

Points forts
•	 Vitesses de lecture et d'écriture séquentielles atteignant 

3 400 / 2 800 Mo/s (modèles 500 Go et 1 To)

•	 Jusqu’à 600 ToW (modèle 1 To) et 1,75 millions 
d’heures MTTF

•	 Efficacité énergétique

•	 Garantie limitée de 5 ans

L’AVANTAGE WESTERN DIGITAL

Western Digital teste intensivement ses produits 
avec les protocoles F.I.T. (Functional Integrity 
Testing) avant de les lancer sur le marché. 
Ces tests garantissent que nos produits se 
conforment tous aux critères rigoureux de qualité 
et de fiabilité de la marque Western Digital.

Western Digital a aussi mis en place une Base de 
connaissances comprenant plus de 1 000 articles, 
ainsi que des logiciels et des utilitaires pratiques 
pour vous guider. Nos lignes d’assistance client 
sont disponibles sur une grande plage horaire 
pour mieux vous aider lorsque vous en avez 
besoin. Nos services d’assistance téléphonique 
gratuits sont là pour vous aider. Vous pouvez 
également accéder à notre site d’assistance 
Western Digital pour plus de détails.
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Spécifications²
1 To 500 Go 250 Go

Numéro de modèle³ WDS100T2X0C WDS500G2X0C WDS250G2X0C

Interface2,4

WD Black NVMe SSD M.2 2280 PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies PCIe Gen3 8 Go/s, jusqu'à 4 voies

Performances2,5

Lecture séquentielle max.(en Mo/s) (Q = 32, T = 1)⁶ 3 400 3 400 3 000

Écriture séquentielle max. (en Mo/s) (Q = 32, T = 1) 2 800 2 500 1 600

IOPS max. en lecture aléatoire de 4 Ko (Q = 32, T = 8) 500 000 410 000 220 000

IOPS max. en écriture aléatoire de 4 Ko (Q = 32, T = 8) 400 000 330 000 170 000

Endurance (ToW)7 600 300 200

Alimentation8

Puissance active moyenne (mW)⁹ 140 110 110

Faible consommation (PS3) 100 mW 70 mW 70 mW

Puissance de crête (10 us) 2,8 A 2,8 A 2,8 A

Faible consommation en veille (PS4) 2,5 mW 2,5 mW 2,5 mW

Fiabilité 
MTTF10 1,75 million d'heures 1,75 million d'heures 1,75 million d'heures

Environnement
Température de fonctionnement11 0° C à 70° C (32° F à 158° F) 0° C à 70° C (32° F à 158° F) 0° C à 70° C (32° F à 158° F)

Température hors fonctionnement12 -55° C à 85° C (-67° F à 185° F) -55° C à 85° C (-67° F à 185° F) -55° C à 85° C (-67° F à 185° F)

Vibration en fonctionnement 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes 5,0 Grms, 10-2 000 Hz, 3 axes

Vibration hors fonctionnement 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes 4,9 Grms, 7-800 Hz, 3 axes

Chocs 1 500 G avec demi-onde sinusoïdale 
de 0,5 ms

1 500 G avec demi-onde sinusoïdale 
de 0,5 ms

1 500 G avec demi-onde sinusoïdale 
de 0,5 ms

Certifications FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick

Garantie limitée13 5 ans 5 ans 5 ans

Dimensions physiques
Longueur  80 ± 0,15 mm 80 ± 0,15 mm 80 ± 0,15 mm

Épaisseur  22 ± 0,15 mm 22 ± 0,15 mm 22 ± 0,15 mm

Hauteur  2,38 mm 2,38 mm 2,38 mm

Poids  7,5 ± 1 g 7,5 ± 1 g 7,5 ± 1 g

FICHE D’INFORMATION NVMe™ SSD

WD Black™ NVMe™ SSD

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
¹ Pour le modèle 1 To.
² En termes de capacité de stockage, un gigaoctet (Go) = un milliard d'octets et un téraoctet (To) = mille milliards 

d'octets. La capacité disponible totale varie en fonction de l'environnement d'exploitation. En matière de débit 
de données ou d'interface, un mégaoctet par seconde (Mo/s) = un million d'octets par seconde et un gigabit par 
seconde (Gbit/s) = un milliard de bits par seconde. Les performances peuvent varier en fonction des composants 
de votre appareil et de sa configuration (matériel + logiciels).

³ La disponibilité des produits varie selon les régions du monde.
⁴ Rétrocompatible avec PCIe Gen3 x2, PCIe Gen3 x1, PCIe Gen2 x4, PCIe Gen2 x2 et PCIe Gen2 x1.
⁵ Conditions du test : Les performances sont basées sur l'évaluation CrystalDiskMark 5.2.2 effectuée à l'aide d'une 

gamme LBA de 1 000 Mo sur un ordinateur de bureau ASUS Z170A équipé d'un processeur Intel® i7-6700K cadencé 
à 4 GHz et de 8 Go de mémoire DDR4 2 133 MHz. Windows 10 Pro 64-bit utilise le pilote Microsoft StorNVMe, un 
disque secondaire. Les performances peuvent varier en fonction du système hôte. 1 Mo = 1 000 000 octets.  
IOPS = entrées/sorties par seconde.

⁶ Q = Queue, T = Thread.
⁷ Valeurs ToW (téraoctets écrits) calculées avec la charge de travail du client JEDEC (JESD219) pouvant varier 

en fonction de la capacité du produit.
⁸ Mesures de puissance à 25 °C.
⁹ Mesure à l’aide de MobileMark™ 2014 sur HP EliteBook X360 1030 G2 avec processeur i7-7600U et 8 Go de RAM. 

Windows 10 Pro 64-bit RS3 utilise le pilote Microsoft StorNVMe, un disque principal.
10 MTTF = temps moyen avant panne basé sur un test interne impliquant le test Telcordia de vérification des 

composants (Telcordia SR-332, Go, 25 °C). Reposant sur une population échantillon, la valeur MTTF est estimée 
à l’aide de mesures statistiques et d’algorithmes d’accélération. La valeur MTTF ne prédit pas la fiabilité d’un disque 
donné et ne fait pas office de garantie.

11 Température de fonctionnement signalée par l’appareil (température composite).
12 La température de stockage hors fonctionnement ne garantit pas la conservation des données.
13 Durée de 5 ans ou limite d’endurance maximale (ToW) si cette dernière est atteinte avant. Reportez-vous à la page 

support.wdc.com pour obtenir des informations spécifiques sur la garantie régionale.


