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Ti presentiamo la nuova SSD SanDisk 
Extreme® M.2 NVMe™ con PCIe® Gen 4.01, 
progettata per i workflow più intensi. 
Prestazioni eccezionali e velocità di lettura 
fino a 5.150 MB/s2(modelli da 1 TB3 e 2 TB3)  
per gestire al meglio i tuoi progetti, eseguire  
l’editing dei contenuti e giocare senza 
interruzioni. Con capacità fino a 2 TB3, 
questa unità ti consente di gestire al  
meglio i workload a elevato utilizzo di dati  
e l’installazione è semplicissima. Potrai anche 
conoscere in tempo reale lo stato dell’SSD 
grazie alla Western Digital® Dashboard.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	 Velocità di lettura fino a 5.150 MB/s2 (modelli da  

1 TB3 e 2 TB3) per gestire al meglio i flussi di lavoro 
più intensi

	 Riduci al minimo i ritardi con l’interfaccia PCIe®  

Gen 4.01, ideale per il ritocco di foto, l’editing di video 
e il rendering in 3D.

 	 Con capacità fino a 2 TB3, hai ampio spazio per 
archiviare musica, foto, video e documenti.

 	 L’efficace tecnologia nCache™ 4.0 ti permette  
di copiare e pubblicare i tuoi file in meno tempo.

	 Installazione semplice e rapida per molti laptop  
e computer dotati di slot PCIe® Gen M.2 2280; 
inoltre, aggiornamento continuo sullo stato  
dell’unità grazie a Western Digital Dashboard.

	 Realizzata per durare nel tempo, con un tasso  

di resistenza da 1200 TBW7 (modelli da 2 TB3)  
e coperta da una garanzia limitata a vita di 5 anni4 
per proteggere i tuoi dati.

SSD SanDisk 
Extreme® M.2 NVMe™  
L’SSD interna per gestire  
il tuo workload.
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1.	 Per la tecnologia di storage PCIe® Gen 4.0, è necessaria una scheda madre compatibile. L’SSD SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ è retrocompatibile con PCIe® Gen 3.0.
2.	 1 MB = 1.000.000 di byte. Dati basati su test interni; le prestazioni potrebbero essere inferiori in base all’interfaccia del dispositivo host utilizzato, alle condizioni di utilizzo e ad altri fattori. 
3.	 1 GB = 1.000.000.000 di byte. 1 TB = 1.000.000.000.000 di byte. L’effettiva capacità di storage per l’utente è inferiore.
4.	 Visita www.sandisk.com/wug
5.	 La temperatura operativa viene definita come la temperatura riportata dall’unità. La temperatura dell’unità dovrebbe essere più elevata della temperatura dell’ambiente quando 

l’SSD è inserita all’interno di un sistema. La scatola dell’SSD può resistere fino a 60 C.
6.	 La temperatura di storage non operativa non garantisce la conservazione dei dati.
7.	 Valori TBW (terabyte scritti) calcolati utilizzando il workload client JEDEC (JESD219) e variabili in base alla capacità del prodotto.  
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SSD SanDisk Extreme® M.2 NVMe™  
L’SSD con velocità adatte ai professionisti.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Capacità formattata  
e modelli3

500 GB: SDSSDX3N-500G-G26
1 TB: SDSSDX3N-1T00-G26
2 TB: SDSSDX3N-2T00-G26

Interfaccia M.2 22801 PCIe® Gen4.0 da 16 GB/s, fino a 4 corsie

Velocità di trasferimento2

Velocità di lettura 

sequenziale: 

500 GB: 5.000 MB/s

1 TB: 5.150 MB/s

2 TB: 5.150 MB/s

Velocità di scrittura 

sequenziale: 

500 GB: 4.000 MB/s

1 TB: 4.900 MB/s

2 TB: 4.850 MB/s

Scrittura casuale: 

500 GB: 800.000 IOPS

1 TB: 800.000 IOPS

2 TB: 800.000 IOPS

Lettura casuale: 

500 GB: 460.000 IOPS

1 TB: 740.000 IOPS

2 TB: 650.000 IOPS

Dimensioni del prodotto

Lunghezza: 80 ± 0,15 mm

Larghezza: 22 ± 0,15 mm

Altezza: 2,38 mm

Peso: 5,5 g ± 0,5 g

Temperatura operativa5 Da 0 °C a 85 °C

Temperature non operative6 Da -40 °C a 85 °C

Resistenza7

500 GB: 300 TBW

1 TB: 600 TBW

2 TB: 1.200 TBW

Garanzia limitata4 5 anni

http://www.sandisk.com/wug

