
SanDisk® Professional PRO-READER 
CFexpress® Type Bカードリーダーの優
れた性能を活用しましょう。アルミ筐体が
CFexpressカードを低温に保ち、パフォーマ
ンスを維持してオフロードを高速化し、ダウ
ンタイムを最小限に抑えます。超高速データ
転送を可能にするUSB-C™（10Gbps）ポート
を備えたこのリーダーは、互換性のあるUSB 
Type-C™対応のiPad、G-RAID™ドライブ、パ
ソコンでスムーズに動作します¹。

u	CFexpress® Type Bカード対応

u	�プレミアムなアルミ筐体でカードを低温に保ち
高速転送速度を維持

u	�USB-C™（10Gbps）ポートで超高速メディア転送
を実現

u	�書き込み保護ロックスイッチで上書きを防止

u	積み重ね可能な設計でワークスペースを効率化

u	�PRO-DOCK 4リーダードッキングステーションを
組み合わせて拡張可能な同時オフロードを実現

主な特長

SanDiskProfessional.com

制作ワークフローを高速化

PRO-READER CFexpress®

高性能カードリーダー

http://SanDiskProfessional.com


1	 USB-Cポート装備のMacおよびPCデバイス。
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PRO-READER CFexpress® 

仕様

インターフェース USB-C™（USB 3.2 gen 2）

動作時の温度範囲 0～35oC  |  32～95oF

サイズ（LxWxH） 115.3 x 60 x 19.05 mm | 4.54 x 2.36 x 0.75インチ

重量 0.12 kg  |  0.26ポンド 

システム条件
macOS 10.9+

Windows® 10+

同梱物

PRO-READER CFexpress® 
USB-Cケーブル（0.5メートル） 
QSG 
SWR

小売りパッケージ
（LxWxH）115 mm x 35 mm x 157 mm | 4.53 x 1.38 x 6.18インチ
リテールボックス数（1マスターカートンあたり）：10
パレットあたりのマスターカートン数：120
ユニット数（パレットあたり）：1200

SKU UPC EAN GTIN-14

全世界共通

SDPR1F8-0000-GBAND 7 18037 89187 3 0 718037 891873 10 71803 78918 70

日本

SDPR1F8-0000-JBAND 7 18037 89265 8 0 71803 7892658 10 71803 78926 55

中国

SDPR1F8-0000-ZBAND 7 18037 89188 0 0 71803 7891880 10 71803 78918 87

SanDiskProfessional.com

PRO-DOCK対応 3年間の製品保証CFexpress® 
Type B

3YR

積み重ね可能なデ
ザイン

http://SanDiskProfessional.com

