
(→)SANDISK.COM [データシート] サンディスク エクストリーム プロ® SD UHS-II V90カード

サンディスク エクストリ
ーム プロ® SD UHS-II 
V90カード
サンディスク エクストリーム プロ® SD UHS-II 
V90カードを使えば、スムーズにシームレスな
8K映像3を撮影できます。
サンディスク エクストリーム プロ® SD UHS-IIカードなら、一生に一度のその瞬
間を逃しません。プロレベルのパフォーマンスで、シネマ品質の8K動画3録画、鮮
明な高解像度画像撮影を可能にし、ポストプロダクションワークフローの効率を
最大限に高めることができます。このSDXC™メモリーカードは90MB/秒2（V90

対応デバイス4使用時）の最低持続書き込み速度を維持し、長時間の撮影でもス
ムーズに撮影できます。また、オフロード時も高速転送機能で大容量ファイルを
すばやく移動できるので、中断なくワークフローを進められます。最大310MB/秒
2の読み出し速度で、カードからすばやくデータをオフロードし、すぐに次の撮影
に移ることができます。2TB1カードは、30fpsで撮影した8K動画3を最大1,118分
間、24MP RAW写真を47,368枚まで保存できます。5 このカードは過酷な条件
下でも性能を発揮できるように厳格にテストされており、IP68の防水・防塵に加
え、最大6メートル（19.6フィート）の落下にも耐えます。6 プロフェッショナルグレ
ードのパフォーマンスと耐久性を兼ね備え、どこにいても安心して作業を続けら
れます。

•	 プロレベルのパフォーマンスを発揮：最大305MB/秒2の書き込み速度
[512GB～2TBの容量1]で、カメラのバッファを高速にクリアするので、 
思い出に残るショットも見逃しません。

•	 長時間撮影：最大2TB1の大容量なので、カードを交換したりデータをオ 
フロードしなくても、30 fpsで撮影した8K動画3を最大1,118分保存でき 
ます。5 

•	 ワークフローを加速：最大310MB/秒2の転送速度で、編集プロセスが効
率化され、すばやく納品できます。

•	 撮影現場の頼れるパートナー：過酷な条件やストレスに耐えられるよ 
うに設計されたこのカードは、IP68の防水・防塵性を備え、最大6メートル

（19.6フィート）の高さからの落下にも耐えられるようテストされてい 
ます。6 

•	 重要なデータを復元：RescuePRO® Deluxeデータ復旧ソフトウェア7は2

年間は無料で使用でき、誤って削除、紛失、破損してしまったファイルを復
元できます。

•	 優れた耐久性：無期限製品保証8が付帯するサンディスク®ブランドのカー
ドは長期間にわたりパフォーマンスを発揮できるので、貴重な思い出も安
心して保存できます。
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脚注：
1 . 1GB=1,000,000,000バイト。1TB=1兆バイト。実際の使用可能領域は少なくなります。実際の使用可能領域は少なくなります。
2. [512GB～2TB] 最大読み出し速度310MB/秒、最大書き込み速度305MB/秒。90MB/秒の最低持続書き込み速度。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト機

器、使用状況、およびその他の要因により異なる場合があります。この速度を達成可能な互換性のあるデバイスが必要です。1MB=100万バイト。
	 [128GB～256GB] 最大読み出し速度310MB/秒、最大書き込み速度304MB/秒。90MB/秒の最低持続書き込み速度。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホスト

機器、使用状況、およびその他の要因により異なる場合があります。この速度を達成可能な互換性のあるデバイスが必要です。1MB=100万バイト。
3. 8K（7680x4320）動画への対応は、ホスト機器、ファイルの属性、その他の要因によって異なる場合があります。www.sandisk.co.jp/HD をご覧ください。
4. ビデオスピードクラス90（V90）および90MB/秒の持続ビデオキャプチャレートは、UHS対応ホスト機器でのリアルタイム動画録画をサポートするために設計されたパフォ

ーマンスオプションを示します。詳しくは、www.sdcard.org/consumers/speedをご覧ください。
5. 使用の目安：実際の数値は、ファイルのサイズ、解像度、圧縮、ビットレート、コンテンツ、ホスト機器、あらかじめ読み込まれているファイル数、その他の要素により異なりま

す。写真：平均ファイルサイズ38MBの24 MP RAW画像に基づきます。8K動画：7860 x 4320ピクセル、30 fps（1.61GB/分）に基づきます。
6. 社内テストに基づきます。防水、防塵性はIEC規格60529に基づくIP68の等級により管理された実験室条件下で試験しました。製品は使用前に清潔にし、乾燥した状態で

お使いください。
7. 登録が必要です。ご利用条件が適用されます。
8.ドイツ、カナダおよび無期限保証が認められていない地域では、30年保証となります。www.sandisk.com/wug をご覧ください

SANDISK、SANDISKのロゴ、RescuePRO、およびSANDISK Extreme PROは、米国およびその他の国におけるSandisk Corporationまたはその関連会社の登録商標または
商標です。SDXCのマークおよびロゴはSD-3C LLCの商標です。その他すべての商標は、各所有者に帰属します。製品仕様は予告なしに変更されることがあります。写真は、 
実際の製品と異なる場合があります。

© 2026 Sandisk Corporation or its affiliates. All rights reserved.

フォームファクター

容量ラインナップ1

インターフェース

データ転送速度2

製品外寸

パッケージサイズ

製品重量

動作時の温度範囲

保存温度

互換性

製品保証8

SDカード

2TB、1TB、512GB、256GB、128GB 

UHS-II

[2TB] 最大読み出し速度310 MB/秒、最大書き込み速度305 MB/秒
[1TB] 最大読み出し速度310 MB/秒、最大書き込み速度305 MB/秒
[512GB] 最大読み出し速度310 MB/秒、最大書き込み速度305 MB/秒
[256GB] 最大読み出し速度310 MB/秒、最大書き込み速度304 MB/秒  
[128GB] 最大読み出し速度310 MB/秒、最大書き込み速度304 MB/秒 

2.17 x 23.91 x 31.92 mm | 0.09 x 0.94 x 1.26インチ

[グローバル] 13.6 x 101.6 x 152.4 mm | 0.54 x 4.00 x 6.00インチ 
[中国] 13.6 x 101.6 x 152.4 mm
[日本] 6.15 x 76.2 x 127 mm

1.67 g | 0.004ポンド

-25°C～85°C | -13°F～185°F 

-40°C～85°C | -40°F～185°F 

幅広いデジタル一眼レフおよびミラーレスカメラに対応

無期限

(→)  製品仕様
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