
Ultrastar® DC SN650
データシート データセンターのソリッドステートドライブ

大容量NVMe™ SSDと分散型ストレージアーキテクチャ
クラウドおよびスケールアウトデータセンターがますます細分化されるにつれて、ストレ
ージはコンピューティングとは独立して拡張できるようになり、データサイロを回避して
TCOを改善しながら、ピーク需要時にビジネスに弾力性を与えています。
ストレージの細分化は、クラウドサービスプロバイダーにとって理想的です。さまざまな
ストレージサービスを組み合わせて提供することで、サービス品質、パフォーマンスの
一貫性、ストレージ使用率の向上を実現します。
スケールアウトデータセンターのお客様の場合、細分化されたストレージはマネージド
サービスプロバイダーを提供し、大規模な非構造化データセットを処理する最新のアプ
リケーションの容量を効率的に増やします。
ワークロードがペタバイトに達すると、大容量でコストが最適化されたストレージSSD
が果たすべき役割がますます重要になります。Ultrastar® DC SN�50 NVMe™ SSDで
は、インサイトを入手するまでの時間を短縮できます。

PCIe® Gen 4.0
新しいUltrastar® DC SN�50 NVMe™ SSDには、次世代のWestern Digital®コントロー
ラ、PCIe® Gen 4.0インターフェイス、Western Digital® BiCS5 TLC 3D NANDが含まれ
ています。
BiCS5 TLC 3D NANDは、mm2あたりのビット密度が高く、最大15.3�TB¹の大容量を実
現する次世代の3D NANDです。最新のPCIe® Generation 4.0を搭載したUltrastar® DC 
SN�50は、ますます大規模化するアプリケーションワークロードに対して大規模なパフ
ォーマンスを実現します。標準の2.5インチSSDストレージインフラストラクチャ用に設
計および構築されており、U.2およびU.3バックプレーンのサポートが含まれています。

新しいワークロード 
Ultrastar® DC SN�50 NVMe™ SSDは、クラウドおよびスケールアウトワークロード向け
に最適化されており、QoSの一貫性を高め、ブロック、オブジェクト、またはファイルス
トレージのストレージ使用率を向上させます。
ビッグデータ、人工知能、機械学習の新しいワークロードは、規模と複雑さが増してい
ます。これらは通常、分散型、階層型、または非集約型のアーキテクチャにまたがって
保存されます。Ultrastar® DC SN�50 NVMe™ SSDは、これらの大規模なデータセット
を高速で移動し、一貫したパフォーマンスで複数のホストにサービスを提供するために
最適化されているため、容量をスケーリングし、これらの新しい大きなワークロードの
GB/ワットを最大化するのに理想的です。

データの保護
Ultrastar® DC SN�50 NVMe™ SSDにより、電力が損失してもデータが失われることは
ありません。ドライブには、突然の予期しない電源供給の中断が発生した場合にデー
タを安全に保持する「Power Loss Protection(電力損失からの保護)」が付属していま
す。また、ドライブを廃棄する必要がある場合は、Secure Eraseがドライブ全体の消去
オプションを提供します。

信頼性
Ultrastar DC SN�50 NVMe SSDは信頼性を重視して構築されており、電力損失からの
保護、200万時間の信頼性(予測)、1 DW/Dなどのエンタープライズクラスの機能が組み
込まれています。さらに、5年間の限定保証も付いています。

特徴
•  Western Digital NVMe 1.4準拠コントローラー、 

PCle 4.0
• U.3 インターフェイス(U.2コネクタ互換)
• 1DW/D
•  エンタープライズ機能には次のものがあります。

‒ 電力損失からの保護
‒ 128の名前空間
‒ 完全なデータ損失保護
‒ 端末相互間データ経路保護
‒ 可変セクターサイズ
‒ NVMe-MI 1.1b

• 200万時間のMTBF定格(予測)
• Secure Erase (SE)
• 5年間の限定保証�

アプリケーションと環境
• クラウドデータセンター 
•  スケールアウトまたはソフトウェア定義ソリューシ

ョン 
• ビッグデータ 
• NoSQLまたは分散データベース 
• AI/ML深層学習
• データのアーカイブ 

2.5インチU.3、15mm、NVMe SSD
7.�8TB¹、15.3�TB¹



Ultrastar® DC SN650

データシート データセンターのソリッドステートドライブ

商品仕様
容量¹ 7.68TB 15.36TB

耐久性² 1 DW/D 1 DW/D

最大書き込みペタバイト 14.0 28.0

セキュリティ SE、ISE

フォームファクター U.3、15mm

インターフェイス PCIe Gen4、NVMe 1.4b

性能³
読み取りスループット 
(最大MB/秒、Seq 128KiB) 6500MB/秒 6600MB/秒

書き込みスループット 
(最大MB/秒、Seq 128KiB) 1900MB/秒 2800MB/秒

読み取りIOPS(最大、Rnd 4KiB) 705K 970K

書き込みIOPS(最大、Rnd 4KiB) 74K 109K

読み取りレイテンシ(μs、平均)⁴ 115 120

書き込みレイテンシ(μs、平均)⁴ 30 20

信頼性
MTBF⁵ (100万時間) 2

訂正不可能なビットエラーレート(UBER) 10¹⁷分の1

年間故障率(AFR)⁵ 0.44%

限定保証⁶(年間) 5

電力管理
要件(DC、+/- 10%) +12v、3.3v

動作モード(標準) 16W、18W

アイドル(平均) 8W 9W

物理的なサイズ
z-高さ(mm) 15mm

寸法(幅×長さ、mm) 69.85 x 100.45

環境
動作温度(周囲) 0°C～70°C

非動作温度⁷ -40°C～85°C

部品番号
SE ISE モデル番号 容量¹ DW/D

0TS2433 – WUS5EA176ESP5E1 7.68TB 1

0TS2434 – WUS5EA1A1ESP5E1 15.36TB 1

– 0TS2374 WUS5EA176ESP5E3 7.68TB 1

– 0TS2375 WUS5EA1A1ESP5E3 15.36TB 1

¹ �1メガバイト(MB)は 100万バイト、1ギガバイト(GB)は 1,000MB(10億バイト)、1テラバイト(TB)は 1,000GB(1

兆バイト)、1ペタバイト(PB)は1,000TBに相当します。 実際のユーザー容量は、動作環境により少なくなる場

合があります。

²  �4KiB 100%ランダム書き込みとJESD 219ワークロードを5年間使用したDW/Dに基づく耐久性評価。

³ �すべての性能とレイテンシの仕様は暫定的なものであり、変更される可能性があります。パフォーマンスは、最

大電力動作モードで測定されます。

⁴ 4KiBでの平均ランダムレイテンシ、QD=1。

⁵ �MTBFとAFRの仕様は、サンプル母集団に基づいており、このドライブモデルの一般的な動作条件下での統計測

定と加速アルゴリズムによって推定されます。MTBFおよびAFR 定格は、個々のドライブの信頼性を予測するも

のではなく、保証を構成するものではありません。

⁶ �商品の保証は、(i)フラッシュメディアが残りの寿命の1% に達した日付、または(ii)商品に関連付けられた期間の

満了のいずれか早い日に失効します。

⁷ �値は周囲温度に基づいています。非動作状態では、3か月以上で40°Cを超える温度、 

および2週間以上で70°Cを超える温度にさらされることは避けてください。

© 2022 Western Digital Corporation or its affiliates. All rights reserved. Western Digital、Western Digitalのロゴ、Western Digitalのデザイン、
およびUltrastarは、米国およびその他の国におけるWestern Digital Corporationまたはその関連会社の登録商標または商標です。The NVMeワー
ドマークは、NVM Express, Inc.の商標です。PCIe®は、米国および/またはその他の国におけるPCI-SIGの登録商標および/またはサービスマークで
す。他のすべてのマークは、それぞれの所有者の所有物です。この出版物でのUltrastar製品、プログラム、またはサービスへの言及は、それらがすべ
ての国で利用可能になることを意味するものではありません。記載されている商品仕様はサンプル仕様であり、保証を構成するものではありませ
ん。固有の部品番号の実際の仕様は異なる場合があります。掲載されている写真は、実際の商品とは異なる場合があります。

z = 暗号化設定

1 = Secure Erase

3 = インスタントセキュア削除
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