
엄청난 속도를 갖춘 매우 견고한 SanDisk Professional 
PRO-G40™ SSD로 현장감을 느껴보십시오. Thunderbolt™ 3 
및 USB-C™ 모두에서 호환되도록 제작된 이 다재다능한 
드라이브는 장치 간 협업을 효율적으로 가능하게 합니다. 
Thunderbolt™ 3을 통해 최대 3,000MB/s1의 읽기 속도를 
유지하는 SanDisk® Professional PRO-G40™ SSD는 가장 
까다로운 워크플로에서도 강력한 성능을 발휘합니다. 현장에서 
어려운 조건을 견딜 수 있도록 제작된 IP68 방수/방진 기능을 
비롯해 최대 3미터 낙하 저항력 및 4,000파운드 충격 저항력3

을 갖춘 내구성 높은 드라이브를 통해 사용자의 비전을 
실현하는 데 필요한 모든 작업을 지원할 수 있습니다.

매우 견고한 휴대용 
듀얼 모드 NVMe™ SSD.

주요 특징

PRO-G40 SSD

Thunderbolt™ 3(40Gbps)으로 최대 3,000MB/s1의  
읽기 및 2,500MB/s1의 쓰기 속도, 30초 이내에 
50GB 전송 가능1

견고함을 느낄 수 있는 전문가급 인클로저

Thunderbolt™ 3(40Gbps) 및 USB-C™(10Gbps) 
모두에서 듀얼 모드 호환성을 제공하므로 Intel® EVO™ 
노트북 및 데스크톱에서 사용 가능

5년 제한적 보증2

IP68 방진/방수 기능, 4,000파운드 충격 저항력 및 
최대 3미터 낙하 저항력3을 갖춘 매우 견고한 디자인

냉각 성능이 뛰어난 알루미늄 코어로 내부 드라이브의 
열을 제거하여 초고속 전송 속도 유지
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* 1TB는 1조 바이트를 의미합니다. 실제 사용자 용량은 운영 환경에 따라 더 적을 수 있습니다.
1 1MB/s는 초당 100만 바이트입니다. 내부 테스트 결과를 기반으로 하며 호스트 장치, 사용 조건, 드라이브 용량 및 기타 요인에 따라 성능이 달라질 수 있습니다.
2 www.sandisk.com/wug 를 참조하십시오.
3 내부 테스트를 기반으로 합니다.
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사양

인터페이스 Thunderbolt™ 3(40Gbps); SuperSpeed USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)

디스크 NVMe™ SSD

데이터 전송 속도1 Thunderbolt™ 3: 최대 3,000MB/s의 읽기 및 2,500MB/s의 쓰기 속도 
USB-C™: 최대 1,050MB/s의 읽기 및 1,000MB/s의 쓰기 속도

작동 온도 41°~95°F | 5°~35°C

드라이브 포맷 exFAT(APFS 재포맷 필요)

크기(LxWxH) 4.36 x 2.28 x 0.47인치 | 111 x 58 x 12mm

무게 1TB: 0.27파운드 | 121.2g 2TB: 0.27파운드 | 122.3g 4TB: 0.27파운드 | 123.1g

운영 체제 macOS 10.13 이상(Time Machine 호환), Windows® 10 이상

상자 구성품
PRO-G40 SSD
Thunderbolt™ 3 (40Gbps) 케이블
빠른 시작 안내서

소매 패키지
1.30 x 4.21 x 5.00인치 | 33 x 107 x 127mm
마스터 카톤당 소매 박스: 5
팰릿당 마스터 카톤 수: 13
팰릿당 단위: 65

전 세계

용량* 색상 SKU UPC EAN GTIN-14

1TB 검은색 SDPS31H-001T-GBC1D 6 19659 20959 9 0 619659 209599 30 61965 92095 90

2TB 검은색 SDPS31H-002T-GBC1D 6 19659 20956 8 0 619659 209568 30 61965 92095 69

4TB 검은색 SDPS31H-004T-GBC1D 6 19659 20961 2 0 619659 209612 30 61965 92096 13
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PRO-G40 SSD

중국

용량* 색상 SKU UPC EAN GTIN-14

1TB 검은색 SDPS31H-001T-ZBC1D 6 19659 20958 2 0 619659 209582 30 61965 92095 83

2TB 검은색 SDPS31H-002T-ZBC1D 6 19659 20960 5 0 619659 209605 30 61965 92096 06

4TB 검은색 SDPS31H-004T-ZBC1D 6 19659 20957 5 0 619659 209575 30 61965 92095 76

Thunderbolt™ 3 
(40Gbps)

USB 3.2 Gen 2 
(10Gbps)

제한적  
보증2

5YR

Ultra- Rugged
매우  

견고함

http://www.sandisk.com/wug

