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PCIe® Gen 4.0이 탑재된 SanDisk Extreme® 
M.2 NVMe™ SSD1는 까다로운 크리에이티브 
워크플로에 적합하게 설계된 제품입니다. 
최대 5,150MB/s2 (1TB3 및 2TB3 모델)의 놀라운 
읽기 속도를 통한 뛰어난 PC 성능을 즐기십시오. 
PC는 워크플로보다 한발 앞서 나가므로 작업, 
편집, 재생 작업을 이전과 비교할 수 없는 빠른 
속도로 진행할 수 있습니다. 최대 2TB3의 용량이 
제공되어 빠르고 간단하게 드라이브를 설치한 
후 데이터 집약적 워크로드를 원활히 처리할 
수 있습니다. Western Digital® Dashboard를 
사용하여 최신 SSD 상태를 확인할 수 있습니다.

주요 내용

	 최대 5,150MB/s2 (1TB3 및 2TB3 모델)의 읽기 속도로 
까다로운 워크로드를 효율적으로 처리할 수 있습니다.

	 사진 보정, 비디오 편집, 3D 렌더링을 지원하는 

PCIe® Gen 4.0 인터페이스1를 사용하여 지연을 
최소화합니다.

	 쵀대 2TB3의 용량이 제공되어 음악, 사진, 비디오, 
문서를 저장할 공간이 충분합니다.

	 효율적인 nCache™ 4.0 기술을 통해 파일을 복사하고 
게시하는 시간을 단축할 수 있습니다.

	 PCIe® Gen M.2 2280 슬롯이 장착된 다양한 사양의 
데스크톱 및 랩탑에 쉽고 간단하게 설치할 수 있습니다. 
Western Digital Dashboard를 사용하여 최신 드라이브 
상태를 확인하십시오.

	 1,200TBW의 강력한 내구성7 (2TB3 모델)을 자랑하며  
5년 제한적 보증4을 통해 데이터를 안전하게 보호할 
수 있습니다.

SanDisk Extreme® 
M.2 NVMe™ SSD
내장 SSD를 사용하여 워크로드를 
효율적으로 처리할 수 있습니다.
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1.	 PCIe® Gen 4.0 스토리지 기술을 활용하려면 호환되는 마더보드가 필요합니다. SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD는 PCIe® Gen 3.0과 백워드 호환됩니다.
2.	 1MB = 1,000,000바이트. 내부 테스트를 기준으로 합니다. 성능은 호스트 장치 인터페이스, 사용 조건 및 기타 요인에 따라 더 낮아질 수도 있습니다.
3.	 1GB=1,000,000,000바이트. 1TB=1,000,000,000,000바이트. 실제 사용자 스토리지 용량은 이보다 적습니다.
4.	 www.sandisk.com/wug 를 참조하십시오
5.	 작동 온도는 드라이브에서 보고하는 온도로 정의됩니다. SSD를 시스템 내부에 배치할 때 드라이브 온도 판독값이 주변 온도보다 높을 것으로 예상됩니다. SSD 박스 패키지의 정격 온도는  
최대 60°C입니다.

6.	비작동 스토리지 온도가 데이터 보존을 보장하지는 않습니다.
7.	 TBW(테라바이트 쓰기) 값은 JEDEC 클라이언트 워크로드(JESD219)를 사용하여 계산했으며 제품 용량에 따라 다릅니다.

Western Digital, Western Digital 디자인, Western Digital 로고, SanDisk, SanDisk 로고 및 nCache는 미국 및 기타 국가에서 Western Digital Corporation 또는 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다. 
NVMe 표장은 NVM Express, Inc.의 등록 상표입니다. PCIe®는 PCI-SIG의 등록 상표입니다. 기타 다른 표장은 해당 표장 소유자의 자산입니다. 제품 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 수록된 사진은 
실제 제품과 다를 수 있습니다.
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SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD
전문가도 만족할 속도의 SSD

제품 사양

포맷된 용량 및 모델3
500GB: SDSSDX3N-500G-G26
1TB: SDSSDX3N-1T00-G26
2TB: SDSSDX3N-2T00-G26

인터페이스 M.2 22801 PCIe® Gen 4.0 16GB/s, 최대 4레인

전송 속도2

순차적 읽기 속도: 

500GB: 5,000MB/s

1TB: 5,150MB/s

2TB: 5,150MB/s

순차적 쓰기 속도: 

500GB: 4,000MB/s

1TB: 4,900MB/s

2TB: 4,850MB/s

임의 쓰기: 

500GB: 800K IOPS

1TB: 800K IOPS

2TB: 800K IOPS

임의 읽기: 

500GB: 460K IOPS

1TB: 740K IOPS

2TB: 650K IOPS

제품 치수

길이: 80 ± 0.15mm

너비: 22 ± 0.15mm

높이: 2.38mm

무게: 5.5g ± 0.5g

작동 온도5 32°F~185°F(0°C~85°C)

비작동 온도6 -40°F ~ 185°F(-40°C ~ 85°C)

내구성7

500GB: 300TBW

1TB: 600TBW

2TB: 1,200TBW

제한적 보증4 5년

http://www.sandisk.com/wug

