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INFORMATIEBLAD SOLID-STATE DRIVE VOOR DATACENTERS

E3.S, 7,5 mm, NVMe™ SSD
1,92 TB, 3,84 TB, 7,68 TB1

Belangrijkste punten
•	 Ervaar uitzonderlijke PCIe Gen5-

prestaties in meerdere capaciteiten tot 
7,68 TB1, perfect voor rekenintensieve 
toepassingen

•	 Ontworpen voor minimaal 
stroomverbruik, optimalisatie van 
de efficiëntie en verlaging van de 
bedrijfskosten zonder dat de prestaties in 
het gedrang komen

•	 Realiseer geoptimaliseerde oplossingen 
tegen lage kosten voor de gemengde 
workloads van je onderneming met hoge 
willekeurige leessnelheden 

•	 Levert consistente QoS, zelfs onder 
zware werkbelasting, waardoor latentie 
tijdens missiekritieke activiteiten wordt 
verminderd

•	 Ook verkrijgbaar met U.2- en E1.S-
opties, die schaalbaarheid en flexibiliteit 
garanderen om te voldoen aan de 
opslagbehoeften van uw onderneming

•	 Profiteer van functies van 
ondernemingsklasse, zoals bescherming 
tegen stroomuitval, end-to-end 
bescherming van het gegevenspad 
en TCG-beveiliging en -versleuteling, 
allemaal ondersteund door een beperkte 
garantie van 5 jaar2

De limieten voor high-performance opslag 
opnieuw definiëren
Bereid je voor op de toekomst van missiekritische workloads met de 
SanDisk® DC SN861. De Ultrastar DC SN861 is de nieuwste SSD van SanDisk 
met een geavanceerde PCIe® Gen5 die snelheden van ondernemingsklasse 
biedt, uitzonderlijke prestaties levert en beschikbaar is in verschillende 
capaciteiten tot 7,68 TB1. Met hoge willekeurige leessnelheden en een laag 
stroomverbruik is de DC SN861 geoptimaliseerd voor rekenintensieve AI- en 
machine learning-toepassingen, waardoor superieure lees-/schrijfprestaties, 
extreem lage latentie en maximale IOPS per watt kunnen worden geboden. 
De DC SN861 biedt tevens een uitgebreide functieset met inbegrip van 
support voor NVMe™ 2.0 en OCP 2.0, 1 DWPD en een beperkte garantie van 
5 jaar2, waardoor deze de ideale oplossing vormt voor hyperschaal, cloud en 
bedrijfsdatacenters.

Kenmerken
Voorbereid om aan de vereisten voor AI-workloads te voldoen
Ontworpen voor het afhandelen van rekenintensieve AI- en machine learning-
toepassingen die een hoge bandbreedte en lage latentie vereisen.

Superieure prestaties en capaciteit 
Ervaar toekomstklare PCIe® Gen5 lees-/schrijfsnelheden met capaciteiten tot 
7,68 TB1.

Ontworpen voor efficiënt stroomverbruik
Ontwikkeld om extra prestaties per watt te leveren, het stroomverbruik te 
optimaliseren en de bedrijfskosten te verlagen.

Uitmuntende prestaties bij gemengde workloads 
Hoge willekeurige leessnelheden zorgen voor verbeterde oplossingen tegen 
lage kosten voor jouw onderneming.

Geoptimaliseerd voor Quality of Service (QoS) 
Verminder de latentie tijdens het uitvoeren van missiekritische workloads, 
met consistente Quality of Service (QoS) voor je toepassingen, zelfs bij zware 
belastingen.

Uitgebreide ondernemingsfuncties 
Profiteer van functies van ondernemingsklasse, zoals bescherming tegen 
stroomstoringen, end-to-end bescherming van gegevenspaden en TCG-
beveiliging en -versleuteling, die helpen de integriteit en veiligheid van 
gegevens te waarborgen.

Toekomstklare gegevensinfrastructuur 
Ontworpen ter ondersteuning van NVMe 2.0, NVMe MI 1.2c en OCP 2.0, voor 
verbeterde schaalbaarheid en efficiëntie.

Toepassingen/omgevingen 
•	 Training en inferentie van AI-model, 

Machine Learning, Deep Learning
•	 Hyperscale Cloud en Enterprise 

Datacenters
•	 Rekenintensieve toepassingen
•	 Standaard computing, Hoge CPU, Hoge 

GPU, HPC workloads
•	 Big Data, Data-analytics, 

Datamodellering, Voorspellende analyse
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SanDisk DC SN861

Productinformatie
Capaciteit1 1,92 TB 3,84 TB 7,68 TB

Duurzaamheid3 1 DWPD

Beveiliging TCG Opal 2.01

Formaat E3.S

Interface PCIe Gen5x4

NVMe-specificatie NVMe v2.0

Prestaties
Doorvoer bij lezen (max MB/s, Seq 128 KiB)4 13.700 13.700 13.800

Doorvoer bij schrijven (max MB/s, Seq 128 KiB)4 3600 7200 7500

Lees-IOPS (max, Rnd 4 KiB)4 2100 K 3300 K 3300 K

Lees-IOPS (max, Rnd 4 KiB)4 185 K 385 K 480 K

Leeslatentie (µS)5 65 65 65

Schrijflatentie (µS)5 8 8 8

Betrouwbaarheid
MTTF6 (uur, geraamd) 2,5 miljoen

Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) 1 per 1017

Foutpercentage op jaarbasis6 (AFR, geraamd) 0,35%

Beperkte garantie2 5 jaar

Energiebeheer
Vereiste (DC, +/- 10%) +12 V

Bedrijfsmodus 12 W, 14 W, 16 W, 18 W, 20 W (standaard)

Inactief (gemiddeld) ~5 W

Fysiek formaat
z-hoogte (mm) 7,5 mm

Afmetingen (breedte x lengte) 76 mm x 112,75 mm

Gewicht (g, max) 117 g

Omgeving
Bedrijfstemperatuur (omgeving)7 0°C tot 70°C

Temperatuur buiten bedrijf8 -40°C tot 85°C

Bestelinformatie

Capaciteit1 1,92 TB 3,84 TB 7,68 TB

0TS-nummer 0TS2584 0TS2585 0TS2586

Modelnummer SDS6BA119PBPAX7 SDS6BA138PBPAX7 SDS6BA176PBPAX7

¹	 Eén terabyte (TB) staat gelijk aan 1.000 GB (één biljoen bytes). Werkelijke gebruikerscapaciteit kan minder zijn, afhankelijk van de bedrijfsomgeving.
²	 De garantie van het product verloopt (i) op de datum waarop het flashgeheugen één procent (1%) van de resterende levensduur bereikt of (ii) nadat 5 jaar zijn verstreken.
³	 NAND-uithoudingsvermogen. 
⁴	 Gebaseerd op interne testen. Prestaties variëren afhankelijk van capaciteit of veranderingen in bruikbare capaciteit. Raadpleeg de producthandleiding voor nadere details. Alle prestatiemetingen zijn uitgevoerd in de 

volledig duurzame modus en zijn piekwaarden. IOPS = invoer-/uitvoerbewerkingen per seconde. Wijzigingen voorbehouden.
⁵	 Gemiddelde willekeurige leeslatentie bij 4 KiB, QD=1.
⁶	 MTTF- en AFR-specificaties zijn gebaseerd op een steekproefpopulatie en worden geschat op basis van statistische metingen en versnellingsalgoritmen onder typische bedrijfsomstandigheden voor dit model schijf. 

MTTF- en AFR-waarden bieden geen voorspelling van de betrouwbaarheid van individuele schijven en vormen geen garantie. 
⁷	 Samengestelde temperatuurmeting
⁸	 Waarden zijn gebaseerd op omgevingstemperatuur. Vermijd niet-operationele blootstelling aan temperaturen boven 40 °C gedurende perioden langer dan drie maanden.

SanDisk en het logo van SanDisk zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van SanDisk Corporation of haar dochterondernemingen in de VS 
en/of andere landen. Het NVMe-woordmerk is een handelsmerk van NVM Express, Inc. PCIe is een gedeponeerd handelsmerk van PCI-SIG. Alle andere 
merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
©2024 SanDisk Corporation of haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De weergegeven afbeeldingen kunnen afwijken van de feitelijke 
producten. Verwijzingen naar producten van Western Digital impliceren niet dat deze in alle regio’s beschikbaar zullen worden gesteld.

951 Sandisk Drive

Milpitas, CA 95035, USA

www.sandisk.com
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