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Przedstawiamy dysk SSD SanDisk Extreme® 
M.2 NVMe™ z interfejsem PCIe® Gen 4.01, 
zaprojektowany tak, aby nadążyć za 
wymagającym procesami twórczymi. Ciesz 
się znakomitą wydajnością z ekstremalnymi 
prędkościami odczytu do 5150 MB/s2  
(modele 1 TB3 i 2 TB3), dzięki której 
możesz pracować, edytować i odtwarzać 
szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. 
Dzięki pojemności do 2 TB3, dysk może 
z łatwością obsługiwać duże ilości danych 
zaraz po zakończeniu szybkiej instalacji 
za pomocą jednej śruby. Możesz nawet 
sprawdzać na bieżąco stan dysku SSD 
dzięki aplikacji Western Digital® Dashboard.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

	 Prędkości odczytu do 5150 MB/s2 (modele 1 TB3 

i 2 TB3) pozwalają sprostać pracy przy dużym 
obciążeniu.

	 Minimalne opóźnienia dzięki interfejsowi PCIe®  

Gen 4.01, który obsługuje retusz zdjęć, edycję wideo 
i generowanie renderów 3D.

 	 Dużo miejsca na muzykę, zdjęcia, filmy i dokumenty 

dzięki pojemności do 2 TB3.

 	 Wydajna technologia nCache™ 4.0 pomaga kopiować 
i publikować pliki w krótszym czasie.

	 Łatwa instalacja za pomocą jednej śruby w wielu 
laptopach i komputerach z gniazdem PCIe® Gen 
M.2 2280 – i sprawdzaj na bieżąco stan dysku za 
pomocą aplikacji Western Digital Dashboard.

	 Wytrzymałość do 1200 TBW7 (model 2 TB3) 
i 5-letnia ograniczona gwarancja4 zapewniają 
bezpieczeństwo danych.

SanDisk Extreme® 
M.2 NVMe™ SSD
Wewnętrzny dysk SSD, który pomoże 
Ci poradzić sobie z nawałem pracy.
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1.	 Technologia zapisu PCIe® Gen 4.0 wymaga kompatybilnej płyty głównej. SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD jest wstecznie kompatybilny z PCIe® Gen 3.0.
2.	 1 MB = 1 000 000 bajtów. Na podstawie wewnętrznych testów; wydajność może być niższa w zależności od używanego urządzenia głównego, interfejsu, warunków użytkowania 

i innych czynników. 
3.	 1 GB = 1 000 000 000 bajtów. 1TB = 1 000 000 000 000 bajtów. Rzeczywista pojemność może być mniejsza.
4.	 Zobacz www.sandisk.com/wug
5.	 Temperatura podczas pracy jest definiowana jako temperatura wykryta przez dysk. Odczyty temperatury dysku będą wyższe od temperatury otoczenia po włożeniu dysku SSD 

do komputera. Maksymalna bezpieczna temperatura, w jakiej można przechowywać opakowanie dysku SSD, wynosi 60°C.
6.	 Nieoperacyjna temperatura przechowywania nie gwarantuje retencji danych.
7.	 Wartości TBW (zapisane terabajty) zostały obliczone z wykorzystaniem oprogramowania do określania obciążenia klienta JEDEC (JESD219) i różnią się w zależności  

od pojemności dysku.  
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SanDisk Extreme® M.2 NVMe™ SSD
Dysk SSD o prędkości, której potrzebują 
profesjonaliści.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Pojemność po sformatowaniu 
i modele3

500 GB: SDSSDX3N-500G-G26
1 TB: SDSSDX3N-1T00-G26
2 TB: SDSSDX3N-2T00-G26

Interfejs M.2 22801 PCIe® Gen 4.0 16 Gb/s, do 4 ścieżek

Szybkość przesyłania2

Prędkość odczytu 

sekwencyjnego: 

500 GB: 5000 MB/s

1 TB: 5150 MB/s

2 TB: 5150 MB/s

Prędkość zapisu 

sekwencyjnego: 

500 GB: 4000 MB/s

1 TB: 4900 MB/s

2 TB: 4850 MB/s

Zapis losowy: 

500 GB: 800 tys. IOPS

1 TB: 800 tys. IOPS

2 TB: 800 tys. IOPS

Odczyt losowy: 

500 GB: 460 tys. IOPS

1 TB: 740 tys. IOPS

2 TB: 650 tys. IOPS

Wymiary produktu

Długość: 80 ± 0,15 mm

Szerokość: 22 ± 0,15 mm

Wysokość: 2,38 mm

Masa: 5,5 g ± 0,5 g

Temperatura podczas pracy5 32°F do 185°F (0°C do 85°C)

Temperatury podczas 
przechowywania6 -40°F do 185°F (-40°C do 85°C)

Wytrzymałość7

500 GB: 300 TBW

1 TB: 600 TBW

2 TB: 1200 TBW

Ograniczona gwarancja4 5 lat
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