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Uwolnij swojego wewnętrznego 
trenera Pokémon™ dzięki karcie 
microSD™ marki SanDisk® 
z oficjalną licencją The Pokémon 
Company International.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Karta SanDisk® Pokémon™ microSD™

Graj w stylu Pokémon™ dzięki gamie oficjalnie 
licencjonowanych kart microSD™ marki SanDisk® do 
Nintendo Switch™. Ulubieńcy pokémonomaniaków, 
tacy jak Pikachu, dodają klasy Twojemu magazynowi 
danych w stylu Pokémon™, a każda specjalnie 
zaprojektowana karta jest testowana i zatwierdzana 
do użytku na wszystkich konsolach Nintendo 
Switch™. Zaczynaj swoje przygody w świecie 
Pokémon™ szybciej dzięki prędkościom odczytu 
do 100 MB/s2 i przenoś ulubione tytuły, filmy, 
zrzuty ekranu i nie tylko na kartę z błyskawiczną 
prędkością 90 MB/s2. Dzięki ograniczonej 
dożywotniej gwarancji4 SanDisk możesz spokojnie 
grać w ulubione gry spod znaku Pokémon™ przez 
najbliższe lata.

	 OFICJALNA LICENCJA. Wszystkie karty 
zaprojektowano, przetestowano i zatwierdzono 
do użytku we wszystkich konsolach Nintendo 
Switch™.  

	 KULTOWY DESIGN. Każda karta ma inną 
pojemność, wynoszącą maksymalnie 1 TB1, 
i na każdej znajduje się wizerunek jednego z 
ulubionych stworzeń Pokémon™ na tle żywych 
kolorów. 

	 NIESAMOWITA WYDAJNOŚĆ.Łap i walcz 
szybciej dzięki prędkościom odczytu sięgającym 
100 MB/s2. A dzięki prędkościom zapisu do 
90 MB/s2 błyskawicznie dodawaj ulubione gry i 
nie tylko. 

	 OLBRZYMI MAGAZYN DANYCH.Przechowuj 
ulubione gry na jednej karcie zamiast usuwać je i 
ponownie pobierać.

	 TRENUJ W PODRÓŻY. Karta może cały czas 
pozostawać w konsoli Nintendo Switch™, dzięki 
czemu możesz grać w dowolnym miejscu i czasie.

	 POMOC TECHNICZNA SANDISK. Ciesz się 
rozgrywką bez zakłóceń dzięki wyjątkowo 
niezawodnemu działaniu w połączeniu 
z ograniczoną dożywotnią gwarancją4.
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1 1 GB = 1 000 000 000 bajtów. 1TB = 1 000 000 000 000 bajtów. Rzeczywista pojemność użytkowa jest mniejsza. 

2 Prędkość odczytu do 100 MB/s, prędkość zapisu do 90 MB/s. Wydajność mierzona na podstawie testów wewnętrznych może być niższa w zależności od interfejsu używanego urzą-
dzenia głównego, warunków użytkowania i innych czynników. 1 MB = 1 000 000 bajtów.

3 Wymagane obsługiwane urządzenie. Obsługa plików wideo w jakości 4K UHD (3840×2160) może różnić się w zależności od używanego urządzenia, atrybutów pliku oraz innych 
czynników. Zob. www.sandisk.com/HD.

4 30-letnia gwarancja w Niemczech, Kanadzie i regionach nieuznających dożywotniej gwarancji. Zob. www.sandisk.com/wug.

Western Digital, projekt Western Digital, logo Western Digital, SanDisk i logo SanDisk są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Western Digital Corpo-
ration lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach. Oznaczenia i logo microSD oraz microSDXC są znakami towarowymi firmy SD-3C, LLC. © Ninten-
do. Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. ©2024 Pokémon. ©1995–2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK Inc. TM, ®, oraz nazwy postaci stanowią znaki 
towarowe należące do firmy Nintendo. Wszelkie inne znaki stanowią własność odpowiednich podmiotów. Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Rzeczywiste 
produkty mogą wyglądać nieco inaczej niż przedstawione na ilustracjach.

©2024 Western Digital Corporation lub jej podmioty zależne. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Western Digital Technologies, Inc. jest licencjobiorcą oraz sprzedawcą odpowiedzialnym za produkty marki SanDisk® na terenie obu Ameryk.

©2024 Pokémon / Nintendo / Creatures / GAME FREAK. 

© Nintendo. Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. 

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Format obudowy Karta microSD™ UHS-I

Wydajność

Karta microSD™ SanDisk® Pokémon™ Snorlax 1 TB1 do Nintendo Switch™ (prędkość odczytu do 
100 MB/s2, prędkość zapisu do 90 MB/s2, 4K UHD3, V30, U3) 

Karta microSD™ SanDisk® Pokémon™ Gengar 512 GB1 do Nintendo Switch™ (prędkość odczytu 
do 100 MB/s2, prędkość zapisu do 90 MB/s2, 4K UHD3, V30, U3) 

Karta microSD™ SanDisk® Pokémon™ Pikachu 256 GB1 do Nintendo Switch™ (prędkość odczytu 
do 100 MB/s2, prędkość zapisu do 90 MB/s2, 4K UHD3, V30, U3) 

Dostępne pojemności1 1 TB, 512 GB, 256 GB

Interfejs UHS-I  

Wymiary produktu 0,59 x 0,43 x 0,03 cala | 14,99 x 10,92 x 1,02 mm

Wymiary opakowania 0,19 x 4,00 x 6,00 cala | 4,7 x 101,6 x 152,4 mm

Masa produktu 0,06 funta | 0,26 g

Temperatura podczas eksploatacji -13°F do 185°F (-25°C do 85°C)

Temperatura podczas 
przechowywania -40°F do 185°F (-40°C do 85°C)

Zgodność Nintendo Switch™, Nintendo Switch™ Lite i Nintendo Switch™ – model OLED.

Ograniczona gwarancja Dożywotnia ograniczona4


