
Western Digital® PC SN740 NVMeTM SSD
Wydajność w nowej odsłonie

Główne cechy i zalety produktu:
•	 Prędkość odczytu do 5150 MB/s¹

•	 Pojemność od 256 GB do 2 TB² 
w konstrukcji M.2 2280 i M.2 2230

•	 Wytrzymałość do 500 TBW³

•	 5-letnia ograniczona gwarancja4

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Innowacyjny interfejs PCIe® Gen4
Dysk SSD Western Digital PC SN740 NVMe na nowo określa oczekiwania w zakresie 
wydajności dzięki innowacyjnej, skalowalnej architekturze NVMe, która wprowadza 
nowy standard w zakresie możliwości pamięci masowej, jakich oczekują 
użytkownicy.

Western Digital PC SN740 zapewnia klientom przetwarzającym dane i poszukującym 
cienkich urządzeń o zwiększonej trwałości rozwiązanie, które nie pogarsza 
wydajności i jest dostępne w szerokiej gamie pojemności, od 256 GB² do 2 TB².

Kolejny poziom wszechstronności
Kompatybilny z PCIe Gen4x4 dysk PC SN740 został zaprojektowany z myślą 
o zapewnieniu wyższej wydajności przy niższym poborze mocy.

Stanowiący w pełni zintegrowane rozwiązanie dysk PC SN740 wyposażony 
jest w kontroler opracowany przez Western Digital, technologię 3D NAND 
i oprogramowanie układowe. Jednocześnie poddawany jest rygorystycznym 
testom, aby stanowić niezawodny i trwały zasób.

Dysk SSD Western Digital PC SN740 NVMe™ odznacza się wydajnością pozwalającą 
sprostać wymaganiom związanym z coraz większym obciążeniem, oferując 
prędkości odczytu do 5150 MB/s¹ (modele 1 TB i 2 TB) i zapisu do 4900 MB/s¹ 
(model 1 TB) oraz wytrzymałość do 500 TBW³ (model 2 TB). Dysk dostępny jest 
w małej i cienkiej, ale mocnej obudowie.

Streszczenie
Dysk SSD Western Digital PC SN740 NVMe™SSD umożliwia producentom tworzenie 
cienkich i lekkich systemów, które są gotowe sprostać przyszłym wymagającym 
obciążeniom, zachowując równowagę między wydajnością a energooszczędnością.

NVMe™ SSD
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CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Western Digital PC SN740 NVMe™ SSD

Pojemność2 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB
Format obudowy Konstrukcja jednostronna typu M

Protokół zabezpieczeń (Non-SED) TCG Pyrite 2.01 i przekazywanie ATA Security z wykorzystaniem NVMe

Protokół zabezpieczeń dla SED TCG Opal 2.01

Interfejs PCIe Gen4 x4 NVMe v1.4b

Wydajność¹

Sekwencyjny odczyt do (MB/s) 4000 5000 5150 5150

Sekwencyjny zapis do (MB/s) 2000 4000 4900 4850

Odczyt losowy do (IOPS) 270 K 460 K 740 K 650 K

Losowy zapis do (IOPS) 470 K 800 K 800 K 800 K

Wytrzymałość³ (TBW) 200 300 400 500

Zasilanie

Szczytowy pobór mocy (10 µs) (W) 4,7 5 6 6,3

Średni pobór mocy w trybie aktywnym⁵,⁶ 
(mW) 50 50 65 65

Tryb uśpienia (PS5)⁵ (mW) 3,3 3,3 3,3 3,3

Napięcie zasilania (VDC/ ±5%) 3,3 3,3 3,3 3,3

Niezawodność
MTTF⁷ Do 1,75 mln godzin

Parametry środowiska

Temperatura podczas pracy⁸ 0°C do 85°C (32°F do 185°F)

Temperatura podczas przechowywania⁹ -40°F do 185°F (-40°C do 85°C)

Wibracje podczas pracy 5 GRMS, 10-2000 Hz, 3 osie

Wibracje podczas spoczynku 4,9 GRMS, 7-800 Hz, 3 osie

Wstrząs 1500 G przy półsinusoidzie 0,5 ms, 3 impulsy na warstwę

Certyfikaty Windows HLK, FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, CE

Ograniczona gwarancja⁴ 5 lat

Wymiary i masa

Szerokość 22 mm ±0,15 mm

Długość M.2 2280: 80 mm ±0,15 mm, M.2 2230: 30 mm ±0,15 mm

Grubość (maks.) 2,38 mm (poza M.2 2230 2 TB: 2,48 mm)

Masa M.2 2280: 5,4 g ±0,5 g, M.2 2230: 2,8 g ±0,5 g

Informacje dotyczące zamawiania
M.2 2280 Typ zabezpieczeń: Non-SED SDDPNQD-256G SDDPNQD-512G SDDPNQD-1T00 SDDPNQE-2T00

M.2 2280 Typ zabezpieczeń: SED SDDQNQD-256G SDDQNQD-512G SDDQNQD-1T00 SDDQNQE-2T00

M.2 2230 Typ zabezpieczeń: Non-SED SDDPTQD-256G SDDPTQD-512G SDDPTQD-1T00 SDDPTQE-2T00

M.2 2230 Typ zabezpieczeń: SED SDDQTQD-256G SDDQTQD-512G SDDQTQD-1T00 SDDQTQE-2T00

¹ �1 MB/s = jeden milion bajtów na sekundę. W oparciu o wewnętrzne testy; wydajność może różnić się 
zależnie od hosta, warunków użytkowania, pojemności dysku i innych czynników. Wydajność oparta jest 
na teście CrystalDiskMark 8.0.1 przy zastosowaniu zakresu 1000 MB LBA na komputerze stacjonarnym 
Asus ROG Maximus XIII Hero z procesorem Intel i9-11900K 3,5 GHz, 128 GB 3200 MHz DDR4. Używany 
system to Microsoft Windows 10 Pro x64 2009 (19043.1023) wykorzystujący dysk Microsoft StorNVMe 
i dysk dodatkowy. Wydajność może się różnić w zależności od urządzenia głównego.

² �1 GB = jeden miliard bajtów, a 1 TB = jeden bilion bajtów. Rzeczywista pojemność pozostająca do 
dyspozycji użytkownika może być mniejsza i zależy od środowiska systemu operacyjnego.

³ �Wartości TBW (zapisane terabajty) zostały obliczone z wykorzystaniem oprogramowania do określania 
obciążenia klienta JEDEC (JESD219) i różnią się w zależności od pojemności dysku. 

⁴ �5 lat lub wyczerpanie limitu niezawodności (TBW), w zależności co wystąpi najpierw. Pięcioletnia 
gwarancja w krajach nieuznających „ograniczonej” wersji gwarancji. Więcej informacji: http://support.
wdc.com.

5 �Średni pobór mocy zmierzono za pomocą MobileMark™ 2018 na komputerze Dell Mobile Precision 
3560 CTO z procesorem intel® Core™i7-1165G7 z systemem Windows 10 (wersja 19042) Bios 1.5.1, 
sterownik Intel RST.

⁶ �Pomiar mocy przy temperaturze 25°C. 

⁷ �MTTF = Średni czas do awarii w oparciu o wewnętrzne procedury testowe, przy użyciu testów 
obciążenia części Telcordia. Wartość MTTF opiera się na próbie populacji i jest szacowana za pomocą 
pomiarów statystycznych i algorytmów akceleracji. Wartość MTTF nie przewiduje niezawodności 
poszczególnych dysków i nie stanowi ich gwarancji. (Telecordia SR-332, GB, 40°C). 

⁸ �Temperatura podczas pracy jest definiowana jako temperatura wykryta przez dysk. Odczyty 
temperatury dysku będą wyższe od temperatury otoczenia po włożeniu dysku SSD do komputera.

⁹ �Temperatura podczas przechowywania oznacza temperaturę otoczenia i nie gwarantuje retencji danych 
poza specyfikacjami dotyczącymi ich trwałości i retencji.

NVMe™ SSD

Dane techniczne


