
พร้้อมสำำ�หรัับการผจญภััยในชีีวิิตคุุณ เพื่่�อบัันทึึกและจััดเก็็บช่่วงเวลาที่่�ดีีที่่�สุุดของคุุณ

เอาไว้้ คุุณจึึงต้้องการอุุปกรณ์จััดเก็็บข้้อมููลที่่�รวดเร็็วและมีีความจุุสููงที่่�จะเร่่งทุุกการ

เคลื่่�อนไหวของคุุณ ด้้วยความเร็็วในการอ่่าน 1,050 MB/s** และความเร็็วในการเขีียน 

1,000 MB/s** จึึงช่่วยให้้คุุณสามารถจััดเก็็บคอนเทนทต์์และผลงานสร้้างสรรค์์ลงใน

ไดรฟ์์ที่่�ทำำ�งานรวดเร็็ว ซึ่่�งสอดคล้้องกัับไลฟ์์สไตล์์ที่่�ไม่่หยุุดนิ่่�งของคุุณได้้อย่่างราบรื่่�น 

สามารถทนต่่อการตกหล่่นได้้สููงถึึง 3 เมตร3 กัันน้ำำ� �และกัันฝุ่่�นตามมาตรฐาน IP553 

มาพร้้อมห่่วงคล้้องกุุญแจเพื่่�อรัักษาความปลอดภััยให้้ไดรฟ์์ และมีีการรัับประกัันแบบ

จำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี1 จึึงช่่วยให้้คุุณวางใจได้้ที่่�จะพกพาอุุปกรณ์ไปในการเดิินทาง

ทั้้�งใกล้้และไกล จากแบรนด์์ที่่�เป็็นที่่�ไว้้วางใจของบรรดาช่่างภาพมืืออาชีีพ SSD แบบ

พกพา SanDisk Extreme® มอบประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของโซลิิดสเตตที่่�รวดเร็็วใน

อุุปกรณ์จััดเก็็บข้้อมููลที่่�แข็็งแกร่่งและไว้้วางใจได้้ 

SanDisk Extreme® Portable SSD
เร่่งทุุกอย่่างให้้เร็็วขึ้้�นด้้วย SSD ประสิิทธิิภาพสููง

จุุดเด่่น
•	 ประสิิทธิิภาพของโซลิิดสเตต NVMe™ ที่่�
รวดเร็็วในไดรฟ์์แบบพกพาที่่�มีีความจุุสููง

•	 เร็็วกว่่ารุ่่�นก่่อนหน้้าของเราเกืือบ 2 เท่่า
•	 การป้องกัันการตกหล่่นที่่�ระดัับความสููง 3 เมตร 
การกัันฝุ่่�นและกัันน้ำำ� �ตามมาตรฐาน IP65 และ
การกัันรัังสีีเอ็็กซ์์เรย์์และป้้องกัันการกระแทก3

•	 ห่่วงคล้้องกุุญแจที่่�พกสะดวกช่่วยเพิ่่�มความ
ปลอดภััยให้้ไดรฟ์์ด้้วยการคล้้องกัับห่่วงเข็็มขััด
หรืือเป้้สะพายหลัังของคุุณ

•	 ช่่วยรัักษาเนื้้�อหาส่่วนตััวของคุุณให้้ปลอดภััย
ด้้วยการเข้้ารหััสฮาร์์ดแวร์์ที่่�รวมมาในชุุด2

•	 เข้้ากัันได้้กัับสมาร์์ทโฟน USB Type-C™ รุ่่�น
ต่่างๆ เพื่่�อการสำำ�รองข้้อมููลที่่�รวดเร็็วและง่่ายดาย

•	 การรัับประกัันแบบจำำ�กััดเงื่่�อนไขนาน 5 ปีี1 และ
เคสซิิลิิคอนที่่�ทนทานเพื่่�อเพิ่่�มการปกป้้อง

•	 จาก SanDisk® แบรนด์์ที่่�ช่่างภาพอาชีีพทั่่�วโลก
ไว้้วางใจ

500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB*
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Western Digital Technologies, Inc. เป็็นผู้้�จำำ�หน่่ายและผู้้�ได้้รัับ
สิิทธิ์์ �อนุุญาตในทวีีปอเมริิกาของผลิิตภััณฑ์์ SanDisk®

ที่่� SanDisk® เราขยายความเป็็นไปได้้ของการจััดเก็็บข้้อมููล กว่่า 
25 ปีีมาแล้้วที่่�แนวคิิดของ SanDisk ได้้ช่่วยปฏิิรููปอุุตสาหกรรม
นี้้� โดยมอบอุุปกรณ์์จััดเก็็บข้้อมููลรุ่่�นใหม่่ให้้แก่่ผู้้�บริิโภคและธุุรกิิจ
ต่่างๆ ทั่่�วโลก

สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดไปที่่� www.sandisk.com

*�1 GB = 1,000,000,000 ไบต ์และ 1 TB = 1,000,000,000,000 ไบต ์ความจุที่ใช้ได้จริงอาจน้อยกว่าน้ี
**�ความเร็วในการอ่านสูงสุด 1,050 MB/s ความเร็วในการเขียนสูงสุด 1,000 MB/s อ้างอิงจากการทดสอบภายใน ประสิทธิภาพการทำ�งานอาจต่ำ�กว่าน้ีขึ้นอยู่กับอุปกรณ์โฮสต ์อินเทอร์เฟซ เงื่อนไข
การใช้งาน และปัจจัยอื่นๆ 1 MB = 1,000,000 ไบต์

1.�www.sandisk.com/wug
2.�การป้องกันด้วยรหัสผ่านใช้การเข้ารหัส AES 256 บิตและรองรับโดย Windows 8, Windows 10 และ macOS v10.9+ (ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำ�หรับ Mac โปรดดูที ่www.SanDisk.
com/SecureAccess)

3.�อิงตามการทดสอบภายใน IPEC 60529 IP 65: ผ่านการทดสอบการทนต่อน้ำ�ไหล (30 kPa) เป็นเวลา 3 นาท ีการโดนฝุ่ นในปริมาณจำ�กัดจะไม่ทำ�ให้การทำ�งานสะดุด ต้องทำ�ความสะอาดและ
ทำ�ให้แห้งก่อนใช้งาน

SanDisk, โลโก ้SanDisk และ SanDisk Extreme เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Western Digital Corporation หรือบริษทัในเครือในสหรัฐฯ และ/หรือประ
เทศอื่นๆ USB Type-C เป็นเครื่องหมายการค้าของ USB Implementers Forum เครื่องหมาย NVMe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ NVM Express, Inc. เครื่องหมายอื่นๆ ทัง้หมด
เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจำ�เพาะผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า รูปภาพที่แสดงอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง 
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SanDisk Extreme® Portable SSD
ข้อมูลจำ�เพาะ

ขนาดความจุที่มีให้เลือก: 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB*

ขนาด (สูง x กว้าง x ยาว): 3.96 x 2.06 x 0.35 นิ้ว (100.54 x 52.42 x 8.95 มม.)

อุณหภูมิขณะทำ�งาน: 0°C ถึง 45°C

อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -20°C ถึง 85°C

อินเทอร์เฟซ: USB 3.2 Gen 2

ความทนทาน: ตรงตามมาตรฐานการกันน้ำ�และฝุ่ น IP65

ทนแรงกระแทก: สูงสุด 1500G

ทนต่อการสั่นสะเทือน: 5 gRMS, 10-2000 Hz

การรับประกัน: การรับประกันแบบจำ�กัดเงื่อนไขนาน 5-year1 [ในสหรัฐฯ 
เท่านัน้], 5 ปี [ROW]1


