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ÖNEMLI ÖZELLIKLER

SanDisk Extreme PRO® 
SDXC™ UHS-II Kart

Hayatta bir kere karşınıza çıkacak anları SanDisk 
Extreme PRO® SD UHS-II kart ile yakalayın. 
Profesyonel seviyedeki performansı, sinema 
kalitesinde 8K video3 kaydına, mükemmel yüksek 
çözünürlüklü görüntü çekimine ve maksimum post 
prodüksiyon iş akışı verimliliğine imkan sağlar. Bu 
SDXC™ bellek kartları, SD UHS-II kartlarla mümkün 
olan en yüksek hızlarımızı sunar: 300 MB/sn2’ye 
kadar yazma hızları, 90 MB/sn2 kesintisiz minimum 
video yazma hızları (V90 özellikli cihazlarla)4 ve 
300 MB/sn2’ye kadar kart aktarma hızları. 512 
GB1 kart, 30 fps’de çekilen 286 dakikaya kadar5 
standart 8K video3 ve 60 fps’de çekilen 352 
dakikaya kadar5 yavaş çekim 4K UHD video3 

depolayabilir. Sıra dışı koşullara dayanmak üzere 
detaylı olarak test edilen bu kartlar, IP68 suya ve 
toza dayanıklılık derecelidir ve 6 metreye kadar 
(19,6 fit) yükseklikten düşmelere dayanmak üzere 
test edilmiştir.6 SanDisk®’in yeni V90 dereceli4 kartı 
ile profesyonellerin talep ettiği performansı ve 
dayanıklılığı elde edin.

	 PROFESYONEL PERFORMANSA ULAŞIN. 300 MB/
sn2’ye kadar yazma hızları, kameranızın arabelleğinin 
hızlı temizlendiğinden emin olmanıza yardımcı olur, 
böylece dikkat çekici her kareyi yakalarsınız. 

	 KESINTISIZ ŞEKILDE DAHA FAZLA ÇEKIN. 512 GB1’a 
kadar depolama ile 60 fps’de çekilen 352 dakikaya 
kadar 4K UHD videoyu3 ve 30 fps’de çekilen 286 
dakikaya kadar 8K videoyu3 kartları değiştirmeye 
veya verileri aktarmaya gerek olmadan depolayın.5

	 ÇEKIM SAHNESINDEN EKRANA KADAR 
HIZLANDIRILMIŞ IŞ AKIŞI. 300 MB/sn2’ye kadar 
aktarım hızları, düzenleme sürecinizi kolaylaştırır 
ve daha hızlı teslim etmeye başlarsınız.

	 SETTEKI GÜVENILIR ORTAĞINIZ. Sıra dışı koşullara 
ve strese dayanmak üzere tasarlanan bu kart, IP68 
suya ve toza dayanıklılık derecelidir ve 6 metreye 
kadar (19,6 fit) yükseklikten düşmelere dayanmak 
üzere test edilmiştir.6

	 DEĞERLI VERILERI KURTARIN. Tam iki yıl boyunca 
ücretsiz olan RescuePRO® Deluxe veri kurtarma 
yazılımı7 ile yanlışlıkla silinen, kaybolan veya bozulan 
dosyaları kurtarın ve geri yükleyin. 

	 UZUN SÜRE DAYANMAK IÇIN ÜRETILDI. Sınırlı ömür 
boyu garanti8 ile desteklenen SanDisk® markalı kartlar, 
uzun süreler performans gösterir, böylece en önemli 
anlarınızda bu kartlara güvenebilirsiniz. 
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ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Form Faktörü SD UHS-II

Mevcut Kapasiteler1 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB

Veri Aktarım Hızları2 300 MB/sn’ye kadar okuma ve 300 MB/sn’ye kadar yazma hızları

Video Performansı Derecesi4 V90, U3 dereceleri 8K ve 4K UHD video kaydı sunar

Ürün Boyutları 0,94 x 1,26 x 0,09 inç | 23,91 x 31,92 x 2,17 mm

Paket Boyutları
Japonya : 0,24 x 3 x 5 inç | 6,15 x 76,2 x 127 mm

Global ve Çin : 0,54 x 4 x 6 inç | 13,6 x 101,6 x 152,4 mm

Ürün Ağırlığı 0,004 lb | 1,67 g

Çalışma Sıcaklığı -25°C ila 85°C (-13°F ila 185°F)

Depolama Sıcaklığı -40°C ila 85°C (-40°F ila 185°F) 

Uyumluluk
4K, 6K veya 8K video özellikli aynasız (MIL) fotoğraf makineleri; profesyonel ve profesyonel tüketici 
DSLR fotoğraf makineleri; yüksek teknolojili kayıt özellikli kameralar ve profesyonel video kameraları

Garanti8 Sınırlı Ömür Garantisi

1	� 1 GB = 1.000.000.000 bayt. Gerçek kullanıcı depolaması daha azdır.

2	� 300 MB/sn’ye kadar okuma hızı; 300 MB/sn’ye kadar yazma hızı. 90 MB/sn minimum kesintisiz yazma hızı. Dahili testlere dayanarak, performans ana cihaza, kullanım koşullarına ve 
diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tam performans için SanDisk UHS-II Okuyucu gerekir. 1 MB=1.000.000 bayt. 

3	� 4K UHD (3840x2160) ve 8K (7680x4320) video desteği barındırma cihazına, dosya özelliklerine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Bkz: www.sandisk.com/HD

4	� 90 MB/sn kesintisiz video çekim hızına sahip olan Video Hız Sınıfı V90 (V90) ve UHS Hız Sınıfı 3 (U3), UHS özelliği etkin barındırma cihazlarında gerçek zamanlı video kaydını 
desteklemek üzere tasarlanan performans seçeneklerini belirler. Bkz. www.sdcard.org/consumers/speed.

5	� Tahminler: sonuçlar dosya boyutuna, çözünürlüğe, sıkıştırmaya, bit hızına, içeriğe, barındırma cihazına, önceden yüklenmiş dosyalara ve diğer etkenlere göre çeşitlilik gösterecektir.

6	� Dahili test baz alınmıştır. Suya ve toza dayanıklıdır ve IEC standardı 60529 altında IP68 derecelendirmesiyle kontrollü laboratuvar koşullarında test edilmiştir; ürün kullanımdan önce 
temiz ve kuru olmalıdır.

7	� Kayıt gereklidir; koşullar ve şartlar uygulanır.

8	� Almanya, Kanada ve ömür boyu garantinin geçerli olmadığı bölgelerde 30 yıl garanti. Bkz. www.sandisk.com/wug
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