
藉由 PRO-DOCK 4 擴充基座，簡化您的工
作流程。安裝相容的 SanDisk® Professional 
PRO-READER 裝置後，您可在 4 個專用讀
卡機硬碟抽取槽中同時卸載記憶卡。此外，
您還可透過一個主基座連接您的顯示幕、 
硬碟和 A/V 裝置，為您的電腦留出更多寶 
貴的連接埠。

u	使用 SanDisk® Professional PRO-READER  
裝置最多同時快速卸載 4 類不同媒體

u	具備 Thunderbolt™ 連線能力，支援快速傳輸 
和菊鏈

u	透過將您的電腦連接至硬碟、顯示幕、讀卡機
和 A/V 裝置，簡化您的工作環境

u	藉由適用於 macOS 的可下載 PRO-DOCK 實用
程式，在單一位置監控您的 PRO-DOCK 4 擴充
座、控制 LED 燈的亮度並移除連接裝置

u	為裝置和配件充電 (87W 電力傳輸) 

u	連接到 DIT 推車或其他裝置，滿足您的生 
產需要

主要功能與特色
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同時卸載， 
提升您的生產力

PRO-DOCK 4
4 顆硬碟抽取槽讀卡器擴充基座

PRO-READER 裝置單獨銷售

http://SanDiskProfessional.com
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PRO-DOCK 4

規格

介面
(2 個) Thunderbolt™ 3 連接埠，(2 個) USB-C™ (USB 3.2 gen 2) 連接埠， 
(2 個) USB-A (USB 3.0) 連接埠，3.5 公釐音訊/麥克風插孔，DisplayPort 1.4，1Gbps 乙太網路連接埠

作業溫度 32°-95°F | 0°-35°C

尺寸（長 x 寬 x 高） 7.21 x 4.53 x 6.14 吋   |   183 x 115 x 156 公釐

重量 5.1 lbs   |   2.3 公斤 

系統需求
系統要求：macOS 10.9+ 和 Windows® 10+
應用程式要求：macOS 10.14+

包裝盒內容

PRO-DOCK 4
電源傳輸線 – 某些區域的 SKU 可能會提供更多電源傳輸線
(1) 0.8 公尺 Thunderbolt 3 傳輸線 (40Gbps)
快速入門指南

零售包裝

(長 x 寬 x 高) 9.06 吋 x 6.50 吋 x 9.84 吋   |   230 公釐 x 165 公釐 x 250 公釐
每個外箱的零售包裝盒數量：3
每個棧板的外箱數量：24
每貨盤裝置數：72

SKU UPC EAN GTIN-14

北美地區

SDPD14F-0000-NBAAD 7 18037 89162 0 0 718037 891620 10 71803 78916 27

歐中非印 (EMEAI)

SDPD14F-0000-MBAAD 7 18037 89281 8 0 718037 892818 10 71803 78928 15

亞太地區和日本

SDPD14F-0000-SBAAD 7 18037 89163 7 0 718037 891637 10 71803 78916 34

中國

SDPD14F-0000-ZBAAD 7 18037 89164 4 0 718037 891644 10 71803 78916 41
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相容的 
PRO-READER

連接到 DIT 推車Thunderbolt™ 3 3 年有限保固

http://SanDiskProfessional.com

