
將多個強大的 SanDisk® Professional PRO-
BLADE™ SSD Mag* 與讀寫速度高達 2000MB/s1 的 
PRO-BLADE TRANSPORT 外殼搭配使用，取得終
極工作流程 SSD。PRO-BLADE TRANSPORT 裝
置可讓您輕鬆切換 PRO-BLADE SSD Mag，您無
需過多的儲存裝置即可獲得數 TB 的儲存空間。
將 PRO-BLADE TRANSPORT 外殼安裝至相容
的相機裝置，以便直接將 USB 錄製內容傳輸至 
PRO-BLADE SSD Mag，提供更長的使用時間和
更快的卸載速度，無論是在現場還是外出都可獲
得令人難以置信的高效工作流程。

u	�載入 PRO-BLADE SSD Mag*，可獲得讀寫
速度高達 2000MB/s1 的可攜式 USB-C™ 
(20Gbps) SSD

u	�模組多樣化可讓您輕鬆更換 PRO-BLADE 
SSD Mag 來快速增加容量，而不會拖慢步伐 

u	�與多個 PRO-BLADE SSD Mag 搭配使用，
可在輕巧可攜的空間中獲得更多儲存量 

u	�採用鋁製散熱片，有助於 PRO-BLADE SSD 
Mag 散熱並保持高速度

u	�連接 USB-C 相容相機裝置，可輕鬆重新載入 
SSD Mag  

主要功能與特色
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頂級可攜式 SSD 外殼，可實現超
快的工作流程擴充。

PRO-BLADE™ TRANSPORT 
可攜式模組化 NVMe™ SSD 外殼

http://SanDiskProfessional.com


PRO-BLADE™ 
TRANSPORT

規格

介面 SuperSpeed USB 20Gbps | 20Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)

磁碟 NVMe SSD

資料傳輸速率1 讀取和寫入速度高達 2000MB/s

作業溫度 41o-95oF   |   5o-35oC

尺寸（長 x 寬 x 高） 5.13 x 2.82 x 0.63 吋 | 130.4 x 71.5 x 16 公釐 

重量 0.36 磅 | 0.165 公斤

系統需求
macOS 10.13+ (與 Time Machine 相容)
Windows® 10+ (透過重新格式化)

包裝盒內容
PRO-BLADE TRANSPORT
USB-C 20Gbps 傳輸線
快速入門指南

零售包裝 (長 x 寬 x 高)

1.89 x 4.72 x 7.20 吋 | 48 x 183 x 120 公釐
每個外箱的零售包裝盒數量：6
每個棧板的外箱數量：135
每貨盤裝置數：810

全球

容量 SKU UPC EAN GTIN-14

0TB SDPM2NB-0000-GBAND 6 19659 19845 9 0 619659 198459 80 61965 91984 55

中國

容量 SKU UPC EAN GTIN-14

0TB SDPM2NB-0000-ZBAND 6 19659 19847 3 0 619659 198473 80 61965 91984 79

* 單獨銷售 PRO-BLADE SSD Mag。
1 �基於讀寫速度。1MB/s = 每秒一百萬位元組。根據內部測試；實際效能可能會因主機裝置、Mag、使用狀況、硬碟容量和其他因素而異。

SanDisk、SanDisk 標誌、SanDisk 設計、SanDisk Professional、SanDisk Professional 標誌和 PRO-BLADE 是 Western Digital Corporation 或其關係企業在美國和/
或其他國家或地區的註冊商標或商標。USB-C 是 USB Implementers Forum, Inc. 的商標。NVMe 商標是 NVM Express, Inc. 的註冊商標。macOS 和 Time Machine 
是 Apple Inc. 的商標。Windows 是 Microsoft Corporation 在美國和/或其他國家或地區的商標或註冊商標。所有其他商標是各自擁有者的財產。產品規格變更時不
另行通知。圖片可能與實際產品有所出入。

©2022 Western Digital Corporation 或其關係企業。版權所有。

Western Digital Technologies, Inc. 是 SanDisk® 品在美洲的名義賣方及授權特許銷售公司。
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