
專為筆記型電腦設計整合讓使用
者能沉浸於遊戲中。

D50 GAME DOCK 
NVMe™ SSD

將您的筆記型電腦轉換為完全整合的遊戲站，	

透過一條帶有多個連接埠且能無縫連接週邊裝置的 
Thunderbolt™ 3 纜線消除雜亂，利用 NVMe™ 
技術為您提供更快速度，並提供更大遊戲容量。
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WD_BLACK™/DRIVE YOUR GAME

	■ 使用一條 Thunderbolt™ 3 纜線的進階連接能力簡化擴充：2 個 

Thunderbolt 3 連接埠、DisplayPort™ 1.4、2 個 USB-C™ 

10Gb/s 連接埠、3 個 USB-A 10Gb/s 連接埠、音訊輸入/

輸出、Gigabit Ethernet

	■ 附的纜線可以為您的 Thunderbolt™ 3 相容筆記型電腦提供高達 

87W 的直通充電，讓您持續暢玩遊戲

	■ 超高速 NVMe™ SSD，讀取/寫入速度分別高達 3000/2500MB/s**

	■ 容量高達 2TB*，可存放多達 50 部遊戲***

	■ 提供具有 13 種 LED 圖案效應的可自訂 RGB 照明，並且可透過 

WD_BLACK™ 軟體進行程式化設定，或與主要品牌的大多數主流主機

板順暢整合 (僅適用於 Windows®)

	■ 時尚輕巧的設計與 5 年有限保固



連接、指揮和控制

使用一條 Thunderbolt™ 3 纜線，即可將您的筆記型電腦連接至一部高達 
5K 60Hz 的屏幕以及�滑鼠、鍵盤、耳機和乙太網等週邊裝置，讓您身歷
其境的享受遊戲體驗；這種簡化的連接方式只需要擴充一次，可以消除
雜亂並縮短安裝時間。高達 87W 的直通充電功能讓您的筆記型電腦在遊
戲時始終保持全電力狀態，因此您絕對不會錯過任何動作。

縮短載入時間

採用的 NVMe™ 高效能儲存使讀取速度高達 3000 MB/s，寫入速度高
達 2500 MB/s，可讓您加速筆記型電腦速度、快速傳輸資料並快速進
入遊戲。**

更高容量，更多勝利

高達 2TB* 的容量可存放多達 50 部遊戲***，您不僅可以儲存喜愛的
舊遊戲，還能儲存新遊戲。不用再為了節省空間艱難取捨了。

使用 RGB 點亮您的遊戲機
利用完全可自訂的 RGB 照明來提升遊戲機使用體驗，您可以使用 
WD_BLACK™ Dashboard 軟體 (僅適用於(Windows®) 輕鬆掌控如何進
行自訂，從多種顏色和 13 種不同的 LED 圖案效應中進行挑選，	
以適應自己的風格。

利用 WD_BLACK™ DASHBOARD 軟體實現優化
使用 WD_BLACK™ Dashboard 軟體進行全面控制，您可以監視硬碟的運
作狀況，並使用遊戲模式最佳化效能，確保您在激烈的遊戲期間所有
磁道柱面都火力全開。

內外均經過精心設計

WD_BLACK™ D50 Game Dock NVMe™ SSD 設計緊湊而強大，並提供 5 年
有限保固，旨在簡化安裝風格，專用於增強遊戲站的效能和美觀性。

產品特點
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產品規格

D50
GAME DOCK
NVMe ™ SSD

 * 用於儲存容量時，一個 gigabyte (GB) = 十億位元組，一個 terabyte (TB) = 一兆位元組。總可用容量視作業環境而定。

**基於讀取速度和內部測試。用於傳輸速率時，每秒 megabyte (MB/s) = 每秒一百萬位元組。效能因硬體和軟體元件與架構而異。

***遊戲數量是以平均每個遊戲 36GB 來計算的。遊戲數量將視檔案大小、格式以及其他程式和因素而異。 01/21

容量與機型

1TB  WDBA3U0010BBK

2TB  WDBA3U0020BBK

目錄

	■ WD_BLACK™ D50 GAME DOCK NVMe™ SSD

	■ THUNDERBOLT™ 3 TYPE-C 傳輸線

	■ 快速安裝指南

介面

THUNDERBOLT™ 3 X 2

USB-A X 3 (USB 3.2 GEN 2 10GBPS)

USB-C X 2 (USB 3.2 GEN 2 10GBPS)

GIGABIT ETHERNET X 1

電源 (DC IN) X 1

音訊/麥克風 X 1

系統相容性

	■ THUNDERBOLT™ 3 支援電腦

	■ WINDOWS® 10 (64 位元)

	■ MACOS 10.13+

有限保固

5 年

尺寸

長度：120 公釐 (4.72 吋)

寬度：120 公釐 (4.72 吋)

高度：55 公釐 (2.17 吋)

重量：0.56 公斤 (1.23 磅)

操作規格

操作溫度：

   5°C 至 35°C

非操作溫度：

   -20°C 至 65°C


